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1.     Podstawa opracowania 
 

- Zlecenie Inwestora 
- Podkład architektoniczny obiektu  

- Wytyczne branżowe 
- Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia 

 
 

2. Charakterystyka budynku, zakres opracowania 
 

Obiekt jest budynkiem istniejącym murowanym. Opracowanie obejmuje 
swym zakresem nową wewnętrzną instalację elektryczną i teletechniczną sali 

wystawowej. 
 

3.     Zasilanie obiektu, pomiar energii 
 

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Pomiar energii elektrycznej dla 
budynku pozostaje bez zmian. Istniejąca moc przyłączeniowa dla budynku 

jest wystarczająca. Tablica główna budynku TG do rozbudowy o 
zabezpieczenia zasilania rozdzielnic obiektowych TB1, TB2 i TB3. Przed 

wejściem zamontować przycisk pożarowy wyłączający napięcie w istniejącej 
rozdzielni TG przystosowanej do tego celu. 

 
 

4. Stan projektowany 
 

Rozwiązania w zakresie nowych instalacji elektrycznych                                    
 

W sali wystawowej zainstalować należy tablice obiektowe zasilane z 
istniejącej rozdzielni głównej TG. Tablica TG będzie tablicą główną dla 

przebudowywanych sal wystawowych. W sali znajdować się będzą tablice 
obsługujące obwody miejscowe. Tablice wyposażone zostały w wyłączniki 

samoczynne typu S zintegrowane z wyłącznikiem różnicowo-prądowym o 
prądzie różnicowym 30mA. Do zasilania opraw gniazd oraz urządzeń 

zastosować przewody YDY 750V prowadzone na konstrukcjach, na tynku w 
przestrzeniach mebli i ścian ekspozycji, w korytkach. Oświetlenie załączane 

będzie z rozdzielnic obiektowych za pomocą przycisków, natomiast w 
szynoprzewodach zostaje wydzielona jedna linia na oświetlenie techniczne 

załączane przyciskiem przez wyłącznik bistabilny przy ladzie recepcji. Oprawy 
architektoniczne są elementami aranżacji scenografii i są dostarczane wraz z 

nią. Zastosować osprzęt Legrand lub inny o nie gorszych parametrach. Dobór 
opraw zgodnie z projektem architektonicznym. Zaprojektowano również 

oświetlenie awaryjne i ewkuacyjne ledowe. Gniazda i wyłączniki podtynkowe 
– kolor i typ ustalić z użytkownikiem. 

 
 

 
 



Multimedia 
 

Przewidziano zasilanie dla monitorów i projektorów przez zastosowanie 
gniazda w pobliżu urządzenia. Okablowanie sygnałowe oraz same urządzenia 

takie jak playery monitory i rzutniki oraz szafy rack do rządzeń dostarczy 
specjalistyczna firma. 

Obok gniazd elektrycznych zamontować gniazda RJ45 kat 7 podwójne 
podtynkowe okablowane przewodem UTP kat 7 do szafy RU42 na recepcji. 

Szafy nie wyposażać. Sieć jako rezerwa na przyszłość.  
 

 
Sygnalizacja pożaru.                                     

 
Zaprojektowano system sygnalizacji pożaru z zastosowaniem czujek 

pożarowych, przycisków, oraz sygnalizatorów. Wykonanie instalacji zlecić 
wyspecjalizowanej firmie która dobierze urządzenia pożarowe. 
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słupków pod gabloty

reflektory mocowane do
słupków pod gabloty

E, F       - obwody zasilające reflektory ledowe 5-10 WAT, niesterowane z możliwiścią zmiany optyki i kąta rozsyłu

A, B, D, E - obwody zasilające reflektory ledowe 20-40 WAT, z możliwością ściemniania każdego reflektora oddzielnie
              (potencjometr zabudowany w każdej oprawie)

TB1+SD1

1-17     - obwody zasilające oświetlenie w gablotach, reflektory ledowe 5-10 WAT, niesterowane z możliwiścią zmiany optyki i
               kąta rozsyłu
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OŚWIETLENIE SCENOGRAFII I GABLOT + ZASILANIE MONITORÓW I PLAYERÓW - INSTALACJE DO WYS. 180 cm
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SALA WYSTAW CZASOWYCH
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NAZWA I ADRES OBIEKTU:
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BRANŻA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
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PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTU MUZEUM 

OŚWIETLENIE I GNIAZDA ARKUSZ NR 1

inż. Bronisław Pękala

-

EL_01

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

WYKONAWCZY 06.07.2018

1:50

A2

66-431 SANTOK

OBRĘB SANTOK

GMINA SANTOK

art. plast. Michał Urban

inż. Bronisław Pękala

inż. Paweł Serafin

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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G, H, I, J, K, L, M  - obwody zasilające reflektory ledowe 20-40 WAT mocowane na szynoprzewodach DALI z możliwością
                                ściemniania każdego reflektora oddzielnie (potencjometr zabudowany w każdej oprawie) - wysokość
                                podwieszenia  - 400 cm
N1, N2, N3, N4   - obwody zasilające reflektory ledowe 40-60 WAT mocowane na stalowych zwornikach rozpiętych pomiędzy
                                żelbetowymi pilastrami, możliwość ściemniania każdego reflektora oddzielnie (potencjometr zabudowany w
                                każdej oprawie) - wysokość podwieszenia - 400 cm

OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ, SPOCZNIKÓW, RAMPY + OŚWIETLENIE ŚCIAN GRAFICZNYCH I OBIEKTÓW SCENOGRAFICZNYCH
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SALKA PROJEKCYJNA

RECEPCJA

P1, P2, P3, P4, P5  - obwody zasilające reflektory ledowe 20-40 WAT mocowane na wysięgnikach z możliwością
                                  ściemniania każdego reflektora oddzielnie (potencjometr zabudowany w każdej oprawie) - wysokość
                                  montażowa  - 410 - 420 cm - możliwość zamiany na light-washer'y
                          O   - obwody zasilające reflektory ledowe 20-40 WAT mocowane punktowo w gniazdach na górnych krawędziach
                                  ścian z możliwością ściemniania każdego reflektora oddzielnie (potencjometr zabudowany w każdej oprawie)
                                - wysokość montażowa  - 410 - 420 cm - możliwość zamiany na light-washer'y

h ścianek - 400 cm

trasa kablowa poprowadzona po stalowym zworniku - wys. 400 cm trasa kablowa poprowadzona po stalowym zworniku - wys. 400 cm trasa kablowa poprowadzona po stalowym zworniku - wys. 400 cm trasa kablowa poprowadzona po stalowym zworniku - wys. 400 cm

SALA WYSTAW CZASOWYCH

REWIZJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

INWESTOR:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

FORMAT PAPIERU:FAZA: DATA:

BRANŻA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

GMINA SANTOK
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PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTU MUZEUM 

OŚWIETLENIE I GNIAZDA ARKUSZ NR 2

inż. Bronisław Pękala

-
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

WYKONAWCZY 06.07.2018
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66-431 SANTOK

OBRĘB SANTOK

GMINA SANTOK

art. plast. Michał Urban

inż. Bronisław Pękala

inż. Paweł Serafin

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.



RECEPCJA

h ścianek - 400 cm
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OKABLOWANIE ZASILAJĄCE I SYGNAŁOWE DLA PROJEKTORÓW I PLAYERÓW

trasa kablowa poprowadzona po stalowym zworniku - wys. 400 cm trasa kablowa poprowadzona po stalowym zworniku - wys. 400 cm

SALA WYSTAW CZASOWYCH

REWIZJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

INWESTOR:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
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PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTU MUZEUM 

ROZMIESZCZENIE PROJEKTORÓW
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-
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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66-431 SANTOK

OBRĘB SANTOK

GMINA SANTOK

art. plast. Michał Urban

inż. Bronisław Pękala

inż. Paweł Serafin

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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Przekrój przewodu
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FR

FR300

4P 100A

Lampka sygnalizacyjna

230-400 V AC

H1

ON300

F1

Q1

DX³

1P+N Prawy 16A

DX³ (6kA/10kA)

30mA A

B

Q2

DX³

1P+N Prawy 6A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q3

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q4

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q5

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

PRZYCISK MONOST.

1NO - 20A/250V AC12

S1

Q6

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q7

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q8

S300 TX

1P 4A

TX³ (6kA/10kA)

B
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DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B
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PB400

1P

16A

Q10

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q11

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q12

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q13

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B
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SZYNA L3 W

SZYNOPRZEWODZIE

TRÓJFAZOWYM

LAMP "I,J"

Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23

REFLEKTRORY LED

N1, N2, N3, N4

REFLEKTORY LED

P1, P2, P3, P4, P O5

REZERWA MONITOR 1 MONITOR 2 MONITOR 3 PROJEKTOR 2 PROJEKTOR 3 PROJEKTOR 4

Q24 Q25 Q26
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Q14

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q15

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q16

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q17

DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q18

DX³

1P+N Prawy 16A

DX³ (6kA/10kA)

30mA A

B

Q19

DX³

1P+N Prawy 16A

DX³ (6kA/10kA)

30mA A

B

Q20

DX³

1P+N Prawy 16A

DX³ (6kA/10kA)

30mA A

B

Q21

DX³

1P+N Prawy 16A

DX³ (6kA/10kA)

30mA A

B

Q22

DX³

1P+N Prawy 16A

DX³ (6kA/10kA)

30mA A

B

Q23

DX³

1P+N Prawy 16A

DX³ (6kA/10kA)

30mA A

B

Q24

DX³

1P+N Prawy 16A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q25

DX³

1P+N Prawy 16A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Q26

DX³

1P+N Prawy 16A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

Oznaczenie urządzenia

Opis

Przekrój przewodu
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3x2,5mm2

YDY/750V

3x2,5mm2

YDY/750V

3x1,5mm2

YDY/750V

3x1,5mm2

YDY/750V

3x1,5mm2

YDY/750V
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YDY/750V

3x1,5mm2

YDY/750V

5x1,5mm2
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YDY/750V

5x1,5mm2
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GMINA SANTOK

art. plast. Michał Urban

inż. Bronisław Pękala

inż. Paweł Serafin

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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Oznaczenie urządzenia Q1 H1 F1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

Opis WYŁĄCZNIK

GŁÓWNY TABLICY

KONTOLA

OBECNOŚCI FAZ

OGRANICZNIK

PRZEPIĘĆ

OŚWIETLENIE

GABLOT
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REZERWA MONITOR MONITOR 

Przekrój przewodu

Typ kabla

Q7

MONITOR 
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1

1

Q1

FR

FR300

4P 100A

Lampka sygnalizacyjna

230-400 V AC
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DX³

1P+N Prawy 10A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B
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3x1,5mm2
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26,27,28,29,30,31,32

REZERWAREZERWA

Q2

SZAFA SD1 DLA

MULTIMEDIÓW

2

2

Q2

DX³

1P+N Prawy 6A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B

YDY/750V

3x2,5mm2

Q2

SZAFA SD1 DLA

MULTIMEDIÓW

2

2

Q2

DX³

1P+N Prawy 6A

DX³ (6kA/10kA)

30mA AC

B
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TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

INWESTOR:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
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BRANŻA:
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66-431 SANTOK

OBRĘB SANTOK

GMINA SANTOK

art. plast. Michał Urban

inż. Bronisław Pękala

inż. Paweł Serafin

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.



E, F       - obwody zasilające reflektory ledowe 5-10 WAT, niesterowane z możliwiścią zmiany optyki i kąta rozsyłu

A, B, D, E - obwody zasilające reflektory ledowe 20-40 WAT, z możliwością ściemniania każdego reflektora oddzielnie
              (potencjometr zabudowany w każdej oprawie)

1-17     - obwody zasilające oświetlenie w gablotach, reflektory ledowe 5-10 WAT, niesterowane z możliwiścią zmiany optyki i
               kąta rozsyłu

G, H, I, J, K, L, M - obwody zasilające reflektory ledowe 20-40 WAT mocowane na szynoprzewodach DALI z możliwością
                                ściemniania każdego reflektora oddzielnie (potencjometr zabudowany w każdej oprawie) - wysokość
                                podwieszenia  - 400 cm
N1, N2, N3, N4   - obwody zasilające reflektory ledowe 40-60 WAT mocowane na stalowych zwornikach rozpiętych pomiędzy
                                żelbetowymi pilastrami, możliwość ściemniania każdego reflektora oddzielnie (potencjometr zabudowany w
                                każdej oprawie) - wysokość podwieszenia - 400 cm

P1, P2, P3, P4, P5 - obwody zasilające reflektory ledowe 20-40 WAT mocowane na wysięgnikach z możliwością
                                  ściemniania każdego reflektora oddzielnie (potencjometr zabudowany w każdej oprawie) - wysokość
                                  montażowa  - 410 - 420 cm - możliwość zamiany na light-washer'y
                          O   - obwody zasilające reflektory ledowe 20-40 WAT mocowane punktowo w gniazdach na górnych krawędziach
                                  ścian z możliwością ściemniania każdego reflektora oddzielnie (potencjometr zabudowany w każdej oprawie)
                                - wysokość montażowa  - 410 - 420 cm - możliwość zamiany na light-washer'y

URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE, OKABLOWANIE SYGNAŁOWE DO MONITORÓW I PROJEKTORÓW
WRAZ Z SZAFĄ RACK DOSTARCZY I WYKONA SPECJALISTYCZNA FIRMA.
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU, OKABLOWANIE I URZĄDZENIA DOSTARCZY I WYKONA SPECJALISTYCZNA FIRMA.
SIEĆ LAN WYKONAĆ W KAT 7 KABLE SPROWADZIĆ DO SZAFY WISZĄCEJ 42U DUSTRYBUCYJNEJ NA PORTIERNI
BEZ URZĄDZEŃ
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