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RZUT 0 - ARANŻACJA WYSTAWY  - PRZEKRÓJ NA WYSOKOŚCI 400 cm -  ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ARANŻACJI

SALKA PROJEKCYJNA

TAFLA SZKŁA NAD POZOSTAŁOŚCIAMI WAŁU

344 x 154,5 cm

REKONSTRUKCJA

GROBU ZIEMNEGO

MAKIETA GRODU

KAMIENNE FIGURY
KRZYŻAKA I JOANNITY

- FIGURY NA WYSOKOŚCI 225 cm
(PODSTAWA)

MANEKINY NATURALNEJ WIELKOŚCI
 KOBIETY I MĘŻCZYZNY W STROJACH   I

  OZDOBACH Z EPOKI (KOPIE) - FIGURY NA WYS.
225 cm (PODSTAWA)

SPOCZNIK

E

E

DREWNIANA KŁADKA
- POCHYLNIA NA STALOWEJ

KONSTRUKCJI KRATOWNICOWEJ

POCHYLNIA

POCHYLNIA

POCHYLNIA

PO
CH

YL
N

IA

POCHYLNIA

REWIZJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

INWESTOR:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

FORMAT PAPIERU:FAZA: DATA:

BRANŻA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Muzeum Lubuskie im.J. Dekerta

ul. Warszawska 35

Muzeum Grodu Santok.

Oddział Muzeum Lubuskiego

PROJEKT WYKONAWCZY DLA WYSTAWY STAŁEJ

RZUT NA WYS. 400 cm - ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

art. plast. Michalina Urban

-

W_00

ARCHITEKTURA WNĘTRZ I SCENOGRAFIA

WYKONAWCZY 12.12.2018

1:50

A2

Gorzów Wielkopolski

im. Jana Dekerta

Wodna 2a, 66-431 Santok

art. plast. Michał Urban

art. plast. Michalina Urban

arch. Ola Strząska-Paradowska

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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RZUT 1 - ARANŻACJA WYSTAWY  - PRZEKRÓJ NA WYS. 200 cm -  POSADOWIENIE ŚCIAN
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ŚCIANKA TYP 1:  1A, 1B, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 14
- WYKONANA  Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH PROFILI DLA ŚCIAN
GIPSOWO-KARTONOWYCH, SZEROKOŚĆ PROFILI - 10 cm
WYSOKOŚĆ ŚCIANEK - 400 cm. ŚCIANKI OBŁOŻONE POSZYCIEM
Z PODWÓJNEJ WARSTWY PŁYTY GIPSOWO KARTONOWEJ LUB
PŁYTY MDF GR. 12 mm

ŚCIANKA TYP 2: 4A, 15, 16, 17, 18A
- SZKIELETOWA, SKŁADANA Z SEGMENTÓW, WYKONANA Z UŻYCIEM
PROSTYCH ODCINKÓW RURY STALOWEJ - WYMIARY PROFILI
- 40 x 40 mm. WYSOKOŚĆ ŚCIANEK - 400 cm. ŚCIANKI OBŁOŻONE
POSZYCIEM Z PODWÓJNEJ WARSTWY PŁYTY GIPSOWO
KARTONOWEJ LUB PŁYTY MDF GR. 12 mm

ŚCIANKA TYP 3: 4B, 6, 9, 10, 12, 18B
- SZKIELETOWA, SKŁADANA Z SEGMENTÓW,  WYKONANA Z UŻYCIEM
PROSTYCH ODCINKÓW RURY STALOWEJ - WYMIARY PROFILI
- 40 x 40 mm ORAZ ODCINKÓW RURY GIĘTEJ O WYMIARACH PROFILI
- 30 X 30 mm, WYSOKOŚĆ ŚCIANEK - 400 cm. ŚCIANKI OBŁOŻONE
POSZYCIEM Z PODWÓJNEJ WARSTWY PŁYTY GIPSOWO KARTONOWEJ
LUB PŁYTY MDF GR. 12 mm
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UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
REWIZJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

INWESTOR:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

FORMAT PAPIERU:FAZA: DATA:

BRANŻA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Muzeum Lubuskie im.J. Dekerta

ul. Warszawska 35

Muzeum Grodu Santok.

Oddział Muzeum Lubuskiego

PROJEKT WYKONAWCZY DLA WYSTAWY STAŁEJ

PRZEKRÓJ NA WYS. 200 cm - POSADOWIENIE ŚCIAN

art. plast. Michalina Urban

-

W_01

ARCHITEKTURA WNĘTRZ I SCENOGRAFIA

WYKONAWCZY 12.12.2018
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Gorzów Wielkopolski

im. Jana Dekerta

Wodna 2a, 66-431 Santok

art. plast. Michał Urban

art. plast. Michalina Urban

arch. Ola Strząska-Paradowska



A

A

SPOCZNIK

4

8

3

,

8

2

1

1

,

3

3

4

7

,

6

1

5

5

155

4

8

3

,

8

2

1

1

,

3

3

4

7

,

6

1

5

5

1

3

2

,
2

2

4

5

,

1

SPOCZNIK

SPOCZNIK

SPOCZNIK

8

7

,

3

°

9

2

,

7

°

9

2

,

7

°

3

4

3

B

B

C

C

ŚCIANKA RUCHOMA

G

G

D

D

F

F

H

H

1

3

9

5

1

2

,
5

1

7

1

8

7

,

3

°

2

0

1
0
2

2

0

2

0

1

0

0

1

4

1

0

6

8

5

1

0

7

8

1

1

0

1

5

0

1

4

1
5

1

6

1

6

1
6

1

6

1

5

GABLOTA - NR 1

GABLOTA - NR 2

GABLOTA - NR 3

GABLOTA - NR 4

GABLOTA - NR 5

GABLOTA NA PODWÓJNYM STELAŻU - NR 8
GABLOTA NA PODWÓJNYM STELAŻU - NR 7

GABLOTA NA PODW
ÓJNYM

 STELAŻU - NR 6

GA
BL

OT
A 

- N
R 

9

GABLO
TA - N

R 10

GABLOTA - NR 11

GABLOTA - NR 12

GABLOTA - NR 13

GABLO
TA - N

R 14

GABLOTA - NR 15

GABLOTA - NR 16

GABLOTA - NR 17

2

1

7

5
5
9

462

5
9
0

4
6
4

2

1

3

RZUT 2 - ARANŻACJA WYSTAWY  - PRZEKRÓJ NA WYS. 180 cm - USYTUOWANIE GABLOT I MONITORA
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UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
REWIZJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
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FORMAT PAPIERU:FAZA: DATA:
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
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ul. Warszawska 35

Muzeum Grodu Santok.
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PROJEKT WYKONAWCZY DLA WYSTAWY STAŁEJ

RZUT NA WYS. 180 cm - USYTUOWANIE GABLOT I MONITORA

art. plast. Michalina Urban

-
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Wodna 2a, 66-431 Santok

art. plast. Michał Urban

art. plast. Michalina Urban

arch. Ola Strząska-Paradowska
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ŚCIANKA RUCHOMA
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RZUT 3 - ARANŻACJA WYSTAWY  - PRZEKRÓJ NA WYSOKOŚCI POSADZKI - KONSTRUKCJA I POSADOWIENIE KŁADKI
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KŁADKA - POCHYLNIA Z POKŁADEM DREWNIANYM Z DESEK ,
ZABUDOWANA NA KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ WYKONANEJ Z
ODCINKÓW SPAWANYCH I SKRĘCANYCH RUR STALOWYCH GR. 3
mm  O PRZEKROJU KWADRATOWYM 40 x 40 mm. SZKIELET
KONSTRUKCJI KŁADKI POKRYTY DESKOWANYM POKŁADEM Z
DESEK GR. 20 mm. POLICZKI POCHYLNI - KŁADKI OBUDOWANE
FARTUCHEM WYS. 13 cm, WYKONANYM Z CIENKIEJ BLACHY
STALOWEJ GR. 1 mm NA CAŁYM OBWODZIE KŁADKI OD STRONY
ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ. SZKIELET KONSTRUKCJI
STANOWIĄ POŁĄCZONE ZE SOBĄ  POSZCZEGÓLNE WRĘGI
POPRZECZNE ROZŁOŻONE REGULARNIE I ŁĄCZONE ZE SOBĄ
ODCINKAMI RUR. KAŻDA Z WRĘG JEST JEDNOCZEŚNIE PARĄ
SŁUPKÓW BARIERKI. PRZESTRZEŃ POMIĘDZY SŁUPKAMI
WYPEŁNIAJĄ POJEDYŃCZE PRĘTY STALOWE PRZECIĄGNIĘTĘ
NIEREGULARNIE PRZEZ OTWORY W SŁUPKACH TWORZĄC GĘSTĄ
SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ ZAMIAST BARIEREK I POCHWYTU.
WSZYTKIE ELEMENTY STALOWE SĄ POKRYWANE CYNKIEM
METODĄ OGNIOWĄ .

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
REWIZJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

INWESTOR:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

FORMAT PAPIERU:FAZA: DATA:
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Muzeum Lubuskie im.J. Dekerta

ul. Warszawska 35
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PROJEKT WYKONAWCZY DLA WYSTAWY STAŁEJ

PRZEKRÓJ NA WYS. POSADZKI - KONSTRUKCJA KŁADKI

art. plast. Michalina Urban
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RZUT 4 - ARANŻACJA WYSTAWY  - PRZEKRÓJ NA WYSOKOŚCI POSADZKI - REKONSTRUKCJE SCENOGRAFICZNE

REKONSTRUKCJE SCENOGRAFICZNE

NA KTÓRA SKŁADAJĄ SIĘ CZĄSTKOWE REKONSTRUKCJE

FRAGMENTÓW PRZESTRZENI  ZIEMNYCH WYKOPÓW

ARCHEOLOGICZNYCH ROZMIESZCZONE W RÓŻNYCH

MIEJSCACH WYSTAWY.

REKONSTRUKCJA FRAGMENTU PROSTEGO OKOŁU

OBRONNEGO Z NAJWCZEŚNIEJSZEGO OKRESU ISTNIENIA

OSADY W SANTOKU - OKÓŁ ZIEMNO-DREWNIANY JEST W

ZASADZIE DREWNIANYM PŁOTEM, KTÓREGO RESZTKI

ZOSTANĄ ODTWOWRZONE NA TLE ŚCIANY NR. 4B

REKONSTRUKCJA SCENOGRAFICZNA FRAGMENTU

PRZESTRZENI Z POZOSTAŁOŚCIAMI DOMU BUDOWANEGO

W TECHNICE PLECIONKOWEJ.

GŁÓWNĄ CZĘŚĆ REKONSTRUKCJI BĘDZIE STANOWIĆ

SCENOGRAFICZNA IMITACJA  WYPEŁNIAJĄCE BETONOWĄ

NISZĘ W POSADZCE  O GŁĘBOKOŚCI 75 cm. ŚCIANY NISZY

ZOSTANĄ ZAMASKOWANE WYPROFILOWANYMI ZIEMNYMI

ŚCIANKAMI O RÓŻNYM STOPNIU POCHYŁOŚCI WOBEC

POZIOMU POSADZKI, TWORZAC ROZLEGŁĄ ZIEMNĄ JAMĘ W

KTÓREJ ODTWORZONY ZOSTANIE FRAGMENT ODKOPANEGO

FUNDAMENTU I ŚCIAN DOMU BUDOWANEGO TECHNIKĄ

ZREMBOWĄ. POKRYTYCH NIEREGULARNĄ WARSTWĄ ZIEMI I

BŁOTA. SPOD WARSTWY ZIEMI WIDAĆ ZARYSY I FRAGMENTY

DREWNIANYCH WĄTKÓW KONSTRUKCYJNYCH. FRAGMENTY

ZBUTWIAŁYCH BERWION, RESZTEK DESKOWANIA I LUŹNYCH

KAMIENI DO BUDOWY FUNDAMENTÓW OBLEPIONYCH

WARSTWĄ GLINY I ZIEMI. DOMINUJE EFEKT ŚWIEŻEGO

WYKOPU I ODKOPANEJ "PRZED CHWILĄ" ZABYTKOWEJ

ŚCIANY, NIE OCZYSZCZONEJ Z ZEWNĘTRZNYCH WARSTW.

BARWIONA I BELKI DREWNIANE SWOIM UKŁADEM DZIELĄ

PRZESTRZEŃ WYKOPU NA KILKA ODDZIELNYCH

PRZESTRZENI - NISZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RÓŻNEJ

WYSOKOŚCIACH I WYPEŁNIONYCH RÓŻNYMI POD

WZGLĘDEM WIELKOŚCI FRAGMENTAMI BELEK I GAŁĘZI. W

TAK WYDZIELONYCH NISZACH - SEKTORACH ZOSTANĄ

ZAPREZENTOWANE ARCHEOLOGICZNE POZOSTAŁOŚCI,

DOKŁADNIE TAK JAK JE ZNALEZIONO I WSTĘPNIE

ODCZYSZCZONO.

NA PLANIE OZNACZONO NASTĘPUJĄCE PRZESTRZENIE I

KONKRETNE ZNALEZISKA;

                                         KUŹNIA

                          WARSZTAT ROGOWNIKA

       PŁYTKI GRÓB ZIEMNY Z ODSŁONIĘTYM SZKIELETEM

SZKIELET POZOSTAJE W STANIE DOPIERO CO ZDJĘTYCH

GÓRNYCH WARSTW ZIEMI, WIĘKSZA JEGO CZĘŚĆ NADAL

POZOSTAJE NIE ODSŁONIĘTA. IMITACJA GĘSTEJ I MOKREJ

ZIEMI.

1

2

BETONOWE ŚCIANY OPOROWE NISZY

ORYGINALNE DREWNIANE

BELKI WAŁU OBRONNEGO

2

3

1

IMITACJA KAMIENNEGO BRUKU WYKONANA Z KAMIENI

POLNYCH - W ZAGŁĘBIENIU W POSADZCE GŁĘBOKOŚCI

OK. 15 cm

FRAGMENT ODKOPANEGO FUNDAMENTU I ŚCIAN DOMU

BUDOWANEGO TECHNIKĄ ZREMBOWĄ

FRAGMENT ODKOPANEGO FUNDAMENTU I ŚCIAN DOMU

BUDOWANEGO TECHNIKĄ PLECIONKOWĄ

2

3

3

FRAGMENT ODKOPANEGO OKOŁU DREWNIANEGO1

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
REWIZJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

INWESTOR:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

FORMAT PAPIERU:FAZA: DATA:

BRANŻA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
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C

A

B

A

B

C

H

H

D

D

G

G

F

F

SPOCZNIK

SPOCZNIK

SPOCZNIK

SALKA PROJEKCYJNA

SPOCZNIK

E

E

PR_3

trasa kablowa poprowadzona po stalowym zworniku - wys. 400 cm trasa kablowa poprowadzona po stalowym zworniku - wys. 400 cm

1

3

5

SALKA PROJEKCYJNA

1

PROJEKCJE

PR 1 - PROJEKCJA NA ŚCIANĘ  (REKONSTRUKCJA  BUDOWY WAŁU

           DREWNIANO-ZIEMNEGO - ANIMACJA):

           - FORMAT PROJEKCJI - 245 cm x 200 cm

           - ODLEGŁOŚĆ OD EKRANU - 135 cm

           - PROJEKCJA DOLNA

PR 2  -  PROJEKCJA NA ŚCIANĘ (ANIMACJA: ZWIERZĘTA I ROŚLINY):

           - FORMAT PROJEKCJI - 200 cm x 200 cm

           - ODLEGŁOŚĆ OD EKRANU - 390 cm

           -  PROJEKCJA GÓRNA

PR 3  -  PROJEKCJA NA ŚCIANĘ:

          - FORMAT PROJEKCJI -  230 cm x 200 cm

          - ODLEGŁOŚĆ OD EKRANU - 270 cm

          - PROJEKCJA GÓRNA

MONITOR DOTYKOWY 27'' - EKRAN LCD 27'' W OBUDOWIE OTWARTEJ

PRZEZNACZONEJ DO ZABUDOWY, NAKŁADKA MULTITOUCH,

WANDALOODPORNA, ROZDZIELCZOŚĆ HD1080I, ODŚWIEŻANIE 5 MS,

KĄT WIDZENIA POZIOMY: OD ±89°, PIONOWY ±89°

1

3
9
0

RZUT 5 - ARANŻACJA WYSTAWY  - ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ DO PROJEKCJI OBRAZU

2
6
8

PR_2

PR_1

SZAFA RACK

CZUJNIK RUCHU

trasa kablowa poprowadzona po stalowym zworniku - wys. 400 cm trasa kablowa poprowadzona po stalowym zworniku - wys. 400 cm

GŁOŚNIK SUFITOWY

INSTALACJA 100V

GŁOŚNIK SUFITOWY

INSTALACJA 100V

GŁOŚNIK SUFITOWY

INSTALACJA 100V

GŁOŚNIK SUFITOWY

INSTALACJA 100V

GŁOŚNIK SUFITOWY

INSTALACJA 100V

GŁOŚNIK SUFITOWY

INSTALACJA 100V

GŁOŚNIK SUFITOWY

INSTALACJA 100V

G1_1/1

G1_2/1

G1_3/2G1_4/2

G1_8/4

G1_7/4

G1_5/3

G1_6/3

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
REWIZJA:
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E
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SALKA PROJEKCYJNA

RZUT 6 - ARANŻACJA WYSTAWY  - PODZIAŁ TEMATYCZNY WYSTAWY

WSTĘP DO WYSTAWY

MODUŁ 1

MODUŁ 2

MODUŁ 2

MODUŁ 2

MODUŁ 2

MODUŁ 3

WSTĘP

1. HISTORIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH.

- KRÓTKI OPIS PRZEBIEGU BADAŃ WYKOPALISKOWYCH

- PREZENTACJA ARCHEOLOGÓW BADAJĄCYCH OD 1932 R. PO WSPÓŁCZESNOŚĆ

  GRODZISKO W SANTOKU (ZDJĘCIA BADACZY, NOTY BIOGRAFICZNE)

- PLANY WYKOPÓW ARCHEOLOGICZNYCH

2. OSADNICTWO WOKÓŁ SANTOKA

- UWARUNKOWANIAMI PRZYRODNICZYMI (NP. ZMIANA KORYTA WARTY W POŁOWIE

  XVIII W.).

MODUŁ I
3. SANTOK JAKO EMPORIUM HANDLOWE CZŚC 1 (2 POŁOWA VIII W. - 2 POŁOWA X W.)

- REKONSTRUKCJA RYSUNKOWA (LUB ANIMACJA KOMPUTEROWA) OSADY NA TLE
  UKŁADU WARTY I NOTECI
- KRÓTKA INFORMACJA HISTORYCZNA

4. SANTOK JAKO EMPORIUM HANDLOWE CZĘŚĆ 2 (2 POŁOWA VIII W. - 2 POŁOWA X W.)
- MAPA Z OPISEM I ILUSTARCJĄ KONTAKTÓW HANDLOWYCH PIERWSZEGO GRODU I OSADY
  CZASOWEJ Z EUROPĄ TEGO OKRESU

MODUŁ II
SANTOK JAKO STRAŻNICA KRÓLESTWA W PAŃSTWIE PIASTOWSKIM CZĘŚĆ 1 (2 POŁOWA X W. -  2
POŁOWA XIII W.)

- INFORMACJA O GRODZIE WYBUDOWANYM PRZEZ POMORZAN W XI W.

- MAPA Z ZAZNACZONYMI GRODAMI NA MAPIE WSPÓŁCZESNEJ POLSKI Z PRZEŁOMU X I XI W.

- REKONSTRUKCJE RYSUNKOWE WOJÓW: NA KONIU I PIESZEGO,

SANTOK JAKO STRAŻNICA KRÓLESTWA W PAŃSTWIE PIASTOWSKIM CZĘŚĆ 2  (2 POŁOWA X W. -  2
POŁOWA XIII W.)

- SPOSÓB BUDOWY ORAZ WYGLĄD W PRZEKROJU WAŁU OBRONNEGO WOKÓŁ OSADY (AKCENT NA
  WYNIKI BADAŃ DENDROCHRONOLOGICZNYCH I SPOSÓB BUDOWY UMOCNIEŃ FORTYFIKACYJNYCH
  W  2. POŁ. X W.)

ŻYCIE CODZIENNE W GRODZIE OD 2 POŁ. X DO POŁ. XIII W.

A. MIESZKANIE:

B. JEDZENIE:

C. RZEMIOSŁO:

SANTOK SIEDZIBĄ KASZTELANII I PREPOZYTURY W XII W.

- MAPA POLSKI Z XII W. Z ZAZNACZONYMI KASZTELANIAMI I BISKUPSTWAMI,

- KASZTELANOWIE SANTOCCY

- INFORMACJA O ZASIĘGU KASZTELANII SANTOCKIEJ

- PREPOZYCI SANTOCCY

- INFORMACJA O WYNIKACH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH KOŚCIOŁA ŚW. ANDRZEJA,

- INFORMACJA O MISJI ŚW. OTTONA Z BAMBERGU NA POMORZE I RELIKWIACH ŚWIĘTEGO  W
  KOŚCIELE W SANTOKU, (MAPA)

- CMENTARZE: INFORMACJA O OBRZĄDKU POGRZEBOWYM WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU

- INFORMACJA O OKOLICZNOŚCIACH UTRATY ZIEM KASZTELANII SANTOCKIEJ, A NASTĘPNIE
  GRODU SANTOKU NA RZECZ BRANDENBURCZYKÓW (ODPIS DOKUMENTU Z KRONIKI
  WIELKOPOLSKIEJ), ŚLUB KONSTANCJI I KONRADA NAGRODZIE W SANTOKU W 1260 ROKU
  (REKONSTRUKCJA)

MODUŁ III

DALSZE DZIEJE GRODU (2 POŁOWA XIII W. - KONIEC XV W.)

- ZŁOŻENIE HOŁDU PRZEZ  PANÓW VON OSTEN, WŁAŚCICIELI SANTOKA I DRZENIA KRÓLOWI

  KAZIMIERZOWI WIELKIEMU 1365 ROK, (ODPIS DOKUMENTU)

- SANTOK W RĘKACH JOANNITÓW I KRZYŻAKÓW W XV W.

- SANTOK JAKO MIASTECZKO Z KOMORĄ CELNĄ

1A

2

3

1B

5

4B

4A

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

13

17A

17B

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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GABLOTA NA PODWÓJNYM STELAŻU - NR 6

GABLOTA NA PODWÓJNYM STELAŻU - NR 7

GABLOTA NA PODWÓJNYM STELAŻU - NR 8

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

STELAŻE WYKONANE JAKO RAMY Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ O GR. 1,5 - 2 mm O WYMIARACH
50 x 50 mm, SPAWANYCH ZE SOBĄ, ZASŁONIĘTYCH  NAKŁADKĄ MASKUJĄCĄ  - BLACHĄ GR. OK. 1
mm WYCINANĄ Z POJEDYNCZEGO ARKUSZA BLACHY, NACINANĄ I ZAGINANĄ PO OKRĘGU O
PROMIENIU 230 mm - W CELU UZYSKANIA JEDNOLITEGO POSZYCIA MASKUJĄCEGO WŁAŚCIWĄ
RAMĘ STELAŻA. MASKOWNICA BĘDZIE LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY.

KŁADKA - POCHYLNIA Z POKŁADEM DREWNIANYM Z DESEK, ZABUDOWANA NA KONSTRUKCJI
SZKIELETOWEJ WYKONANEJ Z ODCINKÓW SPAWANYCH I SKRĘCANYCH RUR STALOWYCH GR. 3
mm  O PRZEKROJU KWADRATOWYM 40 x 40 mm.  SZKIELET KONSTRUKCJI KŁADKI POKRYTY
DESKOWANYM POKŁADEM Z DESEK GR. 20 mm. POLICZKI POCHYLNI - KŁADKI OBUDOWANE
FARTUCHEM WYS. 13 cm, WYKONANYM Z CIENKIEJ BLACHY STALOWEJ GR. 1 mm NA CAŁYM
OBWODZIE KŁADKI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ. SZKIELET KONSTRUKCJI
STANOWIĄ POŁĄCZONE ZE SOBĄ  POSZCZEGÓLNE WRĘGI POPRZECZNE ROZŁOŻONE
REGULARNIE I ŁĄCZONE ZE SOBĄ ODCINKAMI RUR. KAŻDA Z WRĘG JEST JEDNOCZEŚNIE PARĄ
SŁUPKÓW BARIERKI. PRZESTRZEŃ POMIĘDZY SŁUPKAMI WYPEŁNIAJĄ POJEDYŃCZE PRĘTY
STALOWE PRZECIĄGNIĘTĘ NIEREGULARNIE PRZEZ OTWORY W SŁUPKACH TWORZĄC GĘSTĄ
SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ ZAMIAST BARIEREK I POCHWYTU. WSZYTKIE ELEMENTY STALOWE SĄ
POKRYWANE CYNKIEM METODĄ OGNIOWĄ.BETONOWY FUNDAMENT I ŚCIANKA OPOROWA TWORZĄCA NISZĘ GŁĘBOKOŚCI 75 cm DLA

WYBUDOWANIA REKONSTRUKCJI ZIEMNYCH WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH.

POLICZKI POCHYLNI - FARTUCH WYS. 13 cm, WYKONANY Z
CIENKIEJ BLACHY STALOWEJ GR. 1 mm NA CAŁYM OBWODZIE
KŁADKI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ KŁADKI.

GABLOTA - NR 9
GABLOTA - NR 10

GABLOTA - NR 11
GABLOTA - NR 12

GABLOTA - NR 13

GABLOTA - NR 14

GABLOTA - NR 15

PROFIL OŚWIETLENIOWY LED - PROFIL ALUMINIOWY

WYPOSAŻONY W PRZESŁONĘ MLECZNĄ

STELAŻE WYKONANE JAKO RAMY Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ O GR. 1,5 - 2 mm O WYMIARACH
50 x 50 mm, SPAWANYCH ZE SOBĄ, ZASŁONIĘTYCH  NAKŁADKĄ MASKUJĄCĄ  - BLACHĄ GR. OK. 1
mm WYCINANĄ Z POJEDYNCZEGO ARKUSZA BLACHY, NACINANĄ I ZAGINANĄ PO OKRĘGU O
PROMIENIU 230 mm - W CELU UZYSKANIA JEDNOLITEGO POSZYCIA MASKUJĄCEGO WŁAŚCIWĄ
RAMĘ STELAŻA. MASKOWNICA BĘDZIE LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY.

UWAGA! GABLOTY MONTOWANE W NISZY PRZEZNACZONEJ NA REKONSTRUKCJĘ WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH, WYMAGAJĄ DŁUŻSZYCH
STELAŻY DO PRZYMOCOWANIA DO BETONOWEJ POSADZKI. DŁUGOŚĆ  STELAŻY GABLOT NR 10, 11, 12, 13 I 14 WYMAGA WYDŁUŻENIA O 75 cm.

PROFIL OŚWIETLENIOWY LED - PROFIL ALUMINIOWY WYPOSAŻONY W PRZESŁONĘ MLECZNĄ

KŁADKA - POCHYLNIA Z POKŁADEM DREWNIANYM Z DESEK, ZABUDOWANA NA KONSTRUKCJI
SZKIELETOWEJ WYKONANEJ Z ODCINKÓW SPAWANYCH I SKRĘCANYCH RUR STALOWYCH GR. 3
mm  O PRZEKROJU KWADRATOWYM 40 x 40 mm. SZKIELET KONSTRUKCJI KŁADKI POKRYTY
DESKOWANYM POKŁADEM Z DESEK GR. 20 mm. POLICZKI POCHYLNI - KŁADKI OBUDOWANE
FARTUCHEM WYS. 13 cm, WYKONANYM Z CIENKIEJ BLACHY STALOWEJ GR. 1 mm NA CAŁYM
OBWODZIE KŁADKI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ. SZKIELET KONSTRUKCJI
STANOWIĄ POŁĄCZONE ZE SOBĄ  POSZCZEGÓLNE WRĘGI POPRZECZNE ROZŁOŻONE
REGULARNIE I ŁĄCZONE ZE SOBĄ ODCINKAMI RUR. KAŻDA Z WRĘG JEST JEDNOCZEŚNIE PARĄ
SŁUPKÓW BARIERKI. PRZESTRZEŃ POMIĘDZY SŁUPKAMI WYPEŁNIAJĄ POJEDYŃCZE PRĘTY
STALOWE PRZECIĄGNIĘTĘ NIEREGULARNIE PRZEZ OTWORY W SŁUPKACH TWORZĄC GĘSTĄ
SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ ZAMIAST BARIEREK I POCHWYTU. WSZYTKIE ELEMENTY STALOWE SĄ
POKRYWANE CYNKIEM METODĄ OGNIOWĄ.

BETONOWY FUNDAMENT I ŚCIANKA OPOROWA TWORZĄCA NISZĘ GŁĘBOKOŚCI 75 cm DLA
WYBUDOWANIA REKONSTRUKCJI ZIEMNYCH WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH.

ŚCIANKA TYP 1 WYKONANA  Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH PROFILI DLA ŚCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH,
SZEROKOŚĆ PROFILI - 10 cm, WYSOKOŚĆ ŚCIANKI - 400 cm. ŚCIANKA OBŁOŻONE POSZYCIEM Z PODWÓJNEJ
WARSTWY PŁYTY GIPSOWO KARTONOWEJ LUB PŁYTY MDF GR. 12 mm

SŁUPKI I BELKI STALOWE Z ODCINKÓW RURY O PRZEKROJU KWADRATOWYM O WYM. 80 x 80 mm I
GRUBOŚCI ŚCIANKI 4 mm - TWORZĄ KONSTRUKCJE FRAGMENTU KŁADKI ZE SPOCZNIKIEM ZE SZKŁA
HARTOWANEGO, BEZPIECZNEGO O GRUBOŚCI 12 mm

HIPERREALISTYCZNE FIGURY MIESZKAŃCÓW GRODU W SANTOKU - KOBIETY I MĘŻCZYZNY Z
OKRESU WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA. FIGURY WYKONANE W TECHNICE WYDUKU 3D,
POLICHROMOWANE I UBRANE W ORYGINALNE, USZYTE KOSTIUMY WG. REKONSTRUKCJI
KOSTIUMOLOGICZNEJ. ZAWIESZONE NA ŚCIANIE NA PODSTAWIE WZMOCNIONEJ
STALOWYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI STĘŻONYMI ZE SZKIELETEM
KONSTRUKCYJNYM  ŚCIANKI EKSPOZYCYJNEJ NR. 9. PODSTAWA FIGUR ZAMOCOWANA NA
WYSOKOŚCI 225 cm OD POSADZKI,  SAME FIGURY MAJĄ WYSOKOŚĆ MAKSYMALNĄ 160 cm.

ORYGINALNE DREWNIANE

BELKI WAŁU OBRONNEGO

ORYGINALNE DREWNIANE

BELKI WAŁU OBRONNEGO

ŚCIANY NISZY ZOSTANĄ ZAMASKOWANE WYPROFILOWANYMI ZIEMNYMI ŚCIANKAMI O

RÓŻNYM STOPNIU POCHYŁOŚCI WOBEC POZIOMU POSADZKI,

BARWIONA I BELKI DREWNIANE SWOIM UKŁADEM DZIELĄ PRZESTRZEŃ WYKOPU NA KILKA

ODDZIELNYCH PRZESTRZENI - NISZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RÓŻNEJ WYSOKOŚCIACH I

WYPEŁNIONYCH RÓŻNYMI POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI FRAGMENTAMI BELEK I GAŁĘZI. PODŁOŻE

ZOSTANIE WYKONANE Z MIESZANINY ZIEMI, KLEJU Z ZAWARTOŚCIĄ CEMENTU ORAZ KLEJU

WINYLOWEGO. MASA ZIMNO-KLEJOWA WYPEŁNI WSZYSTKIE SZCZELINY I POLĄCZY W JEDNĄ

SZTYWNĄ CAŁOŚĆ ELEMENTY DREWNIANE I ZIEMNE. ZOSTANIE ZABEZPIECZONA PREPARATAMI

SOLANKOWYMI O PRZEZNACZENIU OGNIOCHRONNYM ORAZ GRZYBO I PLEŚNIOBÓJCZYM

POSIADAJĄCYMI STOSOWNE CERTYFIKATY UŻYWALNOŚCI W POMIESZCZENIACH PUBLICZNYCH.

MOŻLIWE WYKORZYSTANIE PREPARATU O NAZWIE HANDLOWEJ FOBOS M-4 LUB INNEGO O

PODOBNYCH PARAMETRACH I WŁAŚCIWOŚCIACH.

POLICZKI POCHYLNI - FARTUCH WYS. 13 cm, WYKONANY Z CIENKIEJ BLACHY STALOWEJ GR. 1 mm
NA CAŁYM OBWODZIE KŁADKI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ KŁADKI.

ŚCIANY NISZY ZOSTANĄ ZAMASKOWANE WYPROFILOWANYMI ZIEMNYMI ŚCIANKAMI O RÓŻNYM

STOPNIU POCHYŁOŚCI WOBEC POZIOMU POSADZKI,

BARWIONA I BELKI DREWNIANE SWOIM UKŁADEM DZIELĄ PRZESTRZEŃ WYKOPU NA KILKA

ODDZIELNYCH PRZESTRZENI - NISZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RÓŻNEJ WYSOKOŚCIACH I

WYPEŁNIONYCH RÓŻNYMI POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI FRAGMENTAMI BELEK I GAŁĘZI. PODŁOŻE

ZOSTANIE WYKONANE Z MIESZANINY ZIEMI, KLEJU Z ZAWARTOŚCIĄ CEMENTU ORAZ KLEJU

WINYLOWEGO. MASA ZIMNO-KLEJOWA WYPEŁNI WSZYSTKIE SZCZELINY I POLĄCZY W JEDNĄ

SZTYWNĄ CAŁOŚĆ ELEMENTY DREWNIANE I ZIEMNE. ZOSTANIE ZABEZPIECZONA PREPARATAMI

SOLANKOWYMI O PRZEZNACZENIU OGNIOCHRONNYM ORAZ GRZYBO I PLEŚNIOBÓJCZYM

POSIADAJĄCYMI STOSOWNE CERTYFIKATY UŻYWALNOŚCI W POMIESZCZENIACH PUBLICZNYCH.

MOŻLIWE WYKORZYSTANIE PREPARATU O NAZWIE HANDLOWEJ FOBOS M-4 LUB INNEGO O

PODOBNYCH PARAMETRACH I WŁAŚCIWOŚCIACH.

DREWNIANE BELKI O RÓŻNYM PRZEKROJU - ZBUTWIAŁE I ZAKLEJONE ZIEMIĄ I GLINĄ.

POMIĘDZY GRUBSZYMI BELKAMI GAŁĘZIE I PATYKI O MNIEJSZEJ ŚREDNICY

SŁUPKI I BELKI STALOWE Z ODCINKÓW RURY O PRZEKROJU KWADRATOWYM O WYM. 80 x 80 mm I
GRUBOŚCI ŚCIANKI 4 mm - TWORZĄ KONSTRUKCJE FRAGMENTU KŁADKI ZE SPOCZNIKIEM ZE SZKŁA
HARTOWANEGO, BEZPIECZNEGO O GRUBOŚCI 12 mm

BARIERKA WYKONANA  ANALOGICZNIE DO SŁUPKÓW POCHYLNI - Z ODCINKÓW RUR STALOWYCH GR. 3 mm  O PRZEKROJU KWADRATOWYM 40 x 40
mm.  PRZESTRZEŃ POMIĘDZY SŁUPKAMI WYPEŁNIAJĄ POJEDYŃCZE PRĘTY STALOWE PRZECIĄGNIĘTĘ NIEREGULARNIE PRZEZ OTWORY W SŁUPKACH
TWORZĄC GĘSTĄ SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ ZAMIAST BARIEREK I POCHWYTU. SŁUPKI SĄ MONTOWANE DO POSADZKI ZA POMOCĄ KOTW I KOŁKÓW
CHEMICZNYCH. WSZYTKIE ELEMENTY STALOWE SĄ POKRYWANE CYNKIEM METODĄ OGNIOWĄ

GABLOTA Z PROSTOPADŁOŚCIENNYM SZKLANYM KLOSZEM W SZTYWNEJ, PROSTOPADŁOŚCIENNEJ OBUDOWIE WYKONANEJ Z
PŁYTY PAŹDZIERZOWEJ LUB MDF GR. 18 mm, SZPACHLOWANEJ I MALOWANEJ NA KOLOR CZARNY. OBUDOWA JEST JEDNOCZEŚNIE
RUCHOMĄ MASKOWNICĄ ZASŁANIAJĄCĄ GNIAZDA MONTAŻOWE KLOSZA GABLOTY, NAKŁADANĄ PRZELOTOWO OD GÓRY PRZEZ
KLOSZ NA STALOWY STELAŻ.

GABLOTA Z PROSTOPADŁOŚCIENNYM SZKLANYM KLOSZEM W SZTYWNEJ, PROSTOPADŁOŚCIENNEJ
OBUDOWIE WYKONANEJ Z PŁYTY PAŹDZIERZOWEJ LUB MDF GR. 18 mm, SZPACHLOWANEJ I
MALOWANEJ NA KOLOR CZARNY. OBUDOWA JEST JEDNOCZEŚNIE RUCHOMĄ MASKOWNICĄ
ZASŁANIAJĄCĄ GNIAZDA MONTAŻOWE KLOSZA GABLOTY, NAKŁADANĄ PRZELOTOWO OD GÓRY
PRZEZ KLOSZ NA STALOWY STELAŻ.

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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C C

PRZEKRÓJ C-C

DNO GABLOTY ORAZ ŚCIANY BOCZNE WYKONANE Z PŁYTY MDF LUB PAŹDZIERZOWEJ
GRUBOŚCI 18 mm, LAKIEROWANE LAKIEREM AKRYLOWYM LUB WINYLOWYM W
KOLORZE CZARNYM LUB OKLEJONE PŁYTAMI Z TWORZYWA HIPS GR. 2 mm

SZKŁO GR. 4 mm. SZYBA MOCOWANA JEST SZTYWNO ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW NA
CAŁYM OBRYSIE SZKŁA ORAZ ŚRUB UKRYTYCH W BOCZNYCH ŚCIANKACH RAMY.

SZTYWNA, PROSTOPADŁOŚCIENNA OBUDOWA KIESZENI PRZESZKLONYCH
GABLOT-SZUFLAD, WYKONANA Z  PŁYTY PAŹDZIERZOWEJ LUB MDF GR. 18 mm,
OBŁOŻONEJ PŁYTĄ STOLARSKĄ GR. 13 mm, LUB PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ
GR, 12,5 mm SZPACHLOWANĄ I MALOWANĄ NA KOLOR PODKŁADOWY DLA
GRAFIKI PRZEWIDYWANEJ NA CAŁĄ ŚCIANĘ, LAKIEREM WINYLOWYM LUB
AKRYLOWYM. KRAWĘDZIE PRZEKROJÓW PŁYTY OKLEJANE OBŁOGIEM I RÓWNIEŻ
MALOWANE.

PUDŁO GABLOTY WSUWANE W
NISZĘ W ŚCIANIE EKSPOZYCYJNEJ

SŁUPKI I BELKI STALOWE Z ODCINKÓW RURY O PRZEKROJU KWADRATOWYM O WYM.
80 x 80 mm I GRUBOŚCI ŚCIANKI 4 mm - TWORZĄ KONSTRUKCJE FRAGMENTU KŁADKI
ZE SPOCZNIKIEM ZE SZKŁA HARTOWANEGO, BEZPIECZNEGO O GRUBOŚCI 12 mm

BETONOWY FUNDAMENT I ŚCIANKA OPOROWA TWORZĄCA NISZĘ GŁĘBOKOŚCI 75 cm
DLA WYBUDOWANIA REKONSTRUKCJI ZIEMNYCH WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH.

ŚCIANKA TYP 1 WYKONANA  Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH PROFILI DLA ŚCIAN
GIPSOWO-KARTONOWYCH, SZEROKOŚĆ PROFILI - 10 cm, WYSOKOŚĆ ŚCIANKI -
400 cm. ŚCIANKA OBŁOŻONE POSZYCIEM Z PODWÓJNEJ WARSTWY PŁYTY
GIPSOWO KARTONOWEJ LUB PŁYTY MDF GR. 12 mm

KŁADKA - POCHYLNIA Z POKŁADEM DREWNIANYM Z DESEK, ZABUDOWANA NA KONSTRUKCJI
SZKIELETOWEJ WYKONANEJ Z ODCINKÓW SPAWANYCH I SKRĘCANYCH RUR STALOWYCH GR. 3
mm  O PRZEKROJU KWADRATOWYM 40 x 40 mm. SZKIELET KONSTRUKCJI KŁADKI POKRYTY
DESKOWANYM POKŁADEM Z DESEK GR. 20 mm. POLICZKI POCHYLNI - KŁADKI OBUDOWANE
FARTUCHEM WYS. 13 cm, WYKONANYM Z CIENKIEJ BLACHY STALOWEJ GR. 1 mm NA CAŁYM
OBWODZIE KŁADKI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ. SZKIELET KONSTRUKCJI
STANOWIĄ POŁĄCZONE ZE SOBĄ  POSZCZEGÓLNE WRĘGI POPRZECZNE ROZŁOŻONE REGULARNIE
I ŁĄCZONE ZE SOBĄ ODCINKAMI RUR. KAŻDA Z WRĘG JEST JEDNOCZEŚNIE PARĄ SŁUPKÓW
BARIERKI. PRZESTRZEŃ POMIĘDZY SŁUPKAMI WYPEŁNIAJĄ POJEDYŃCZE PRĘTY STALOWE
PRZECIĄGNIĘTĘ NIEREGULARNIE PRZEZ OTWORY W SŁUPKACH TWORZĄC GĘSTĄ SIATKĘ
ZABEZPIECZAJĄCĄ ZAMIAST BARIEREK I POCHWYTU. WSZYTKIE ELEMENTY STALOWE SĄ
POKRYWANE CYNKIEM METODĄ OGNIOWĄ. W ODCINKU PROSTYM PIERWSZEJ POCHYLNI I
PIERWSZEGO SPOCZNIKA, PRZESTRZENIE PONIŻEJ POLICZKÓW ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE OBUDOWĄ
ZE SKLEJKI GR. 10 mm I MALOWANE NA KOLOR CZARNY.

POLICZKI POCHYLNI - FARTUCH WYS. 13 cm, WYKONANY Z CIENKIEJ BLACHY
STALOWEJ GR. 1 mm NA CAŁYM OBWODZIE KŁADKI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I
WEWNĘTRZNEJ KŁADKI. NA ODCINKU PROSTYM PIERWSZEJ POCHYLNI
BIEGNĄCEJ DO PIERWSZEGO SPOCZNIKAMOCOWANY TYLKO PO ZEWNĘTRZNEJ
STRONIE KŁADKI.

GABLOTA - NR 1
GABLOTA - NR 2

GABLOTA - NR 3
GABLOTA - NR 4

GABLOTA - NR 5

D
D

D
D

PRZEKRÓJ D-D

OBŁOŻENIE ŚCIANY Z PŁYTY STOLARSKIEJ - W PŁYCIE
STOLARSKIEJ WYFREZOWANY USKOK NA CAŁYM
OBRYSIE OTWORU NISZY O GŁĘBOKOŚCI 10 mm.
MALOWANY JAK CAŁA PŁASZCZYZNA ŚCIANY NA
KOLOR WYMAGANY PRZEZ PRZEWIDYWANY WZÓR
LUB PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE NA ŚCIANIE,
LAKIEREM WINYLOWYM LUB AKRYLOWYM.
KRAWĘDŹ PŁYTY W MIEJSCACH PRZEKROJÓW
OBŁOGOWANA LUB WYPEŁNIONA KĄTOWNIKIEM
ALUMINIOWYCM, RÓWNIEŻ MALOWANYM W
PRZYPADKU UŻYCIE PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWEJ
GR. 12 mm

RUCHOMA RAMA WYKONANA Z LITEGO DREWNA I
LAKIEROWANA  LAKIEREM AKRYLOWYM LUB
WINYLOWYM W KOLORZE CZARNYM. RAMA KRYJE
MOCOWANIE SZKLANEGO EKRANU GABLOTY DO
RAMY WEWNĘTRZNEJ STANOWIĄCEJ BOCZNE,
POCHYŁE ŚCIANKI GABLOTY.

SZKŁO GR. 4 mm. SZYBA MOCOWANA JEST SZTYWNO
ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW NA CAŁYM OBRYSIE SZKŁA
ORAZ ŚRUB UKRYTYCH W BOCZNYCH ŚCIANKACH
RAMY.

WEWNĘTRZNA POCHYŁA ŚCIANKA GABLOTY, WYKONANNA
Z LITEGO DREWNA, LAKIEROWANA LAKIEREM AKRYLOWYM
LUB WINYLOWYM W KOLORZE CZARNYM

DETAL B

   SKALA 1:10

DETAL B

F
F

GABLOTY MONTOWANE W ŚCIANACH Z KONSTRUKCJĄ Z PROFILI
SYSTEMOWYCH DLA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
GABLOTY NR: 1, 2, 3, 4, 5 MONTOWANE W ŚCIANIE SZKIELETOWEJ ZBUDOWANEJ NA BAZIE WRĘG PIONOWYCH WYKONANYCH ZE ZDWOJONYCH
PŁYT PAŹDZIERZOWYCH GR. 18 mm ORAZ SYSTEMOWYCH PROFILI STALOWYCH DLA ŚCIAN I SUFITÓW GIPSOWO-KARTONOWYCH. PUDŁA
PRZESZKOLONYCH GABLOT-SZUFLAD SĄ WSUWANE W NISZE UTWORZONE W KONSTRUCJI ŚCIANY UMOŻLIWIAJĄC TYM SAMYM MOŻLIWOŚĆ
ŁATWEJ REWIZJI POSZCZEGÓLNYCH GABLOT A TAKŻE NA ZWNĄTRZ ŚCIANY I GABLOTY EKSPOZYCYJNEJ NIE POZOSTAJĄ ŻADNE WIDOCZNE PUKTY
MONTAŻU CZY REWIZJI.

DETAL B

PRZEKRÓJ F-F

SKŁADANĄ Z SEGMENTÓW,  WYKONANA Z UŻYCIEM PROSTYCH ODCINKÓW RURY STALOWEJ - WYMIARY
PROFILI - 40 x 40 mm ORAZ ODCINKÓW RURY GIĘTEJ O WYMIARACH PROFILI - 30 X 30 mm, WYSOKOŚĆ
ŚCIANEK - 400 cm. ŚCIANA OBŁOŻONA POSZYCIEM Z PODWÓJNEJ WARSTWY PŁYTY GIPSOWO
KARTONOWEJ LUB PŁYTY MDF GR. 12 mm.
GABLOTA NR: 16  ZOSTANIE WMONTOWANA W SZTYWNE PUDŁO WYKONANE Z PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ
GR, 18 mm, WEWNĄTRZ SZKIELETOWEJ KONSTUKCJI BRYŁY. PUDŁO ZOSTANIE SZTYWNO STĘŻONE Z
SZKIELETEM KONSTRUKCJI UMOŻLIWIAJĄC WSUNIĘCIE SAMEGO PUDŁA GABLOTY PRZEZ PROSTOKĄTNY
OTWÓR W POSZYCIU ( Z DWÓCH WARSTW GIĘTEJ PŁYTY MDF GR. 10 mm). OD ZEWNĄTRZ NIE BĘDĄ
WIDOCZNE ŻADNE ELEMENTY MONTAŻOWE I REWIZYJNE.

GABLOTA - NR 16

DNO GABLOTY ORAZ ŚCIANY BOCZNE WYKONANE Z PŁYTY MDF LUB PAŹDZIERZOWEJ GRUBOŚCI 18 mm,
LAKIEROWANE LAKIEREM AKRYLOWYM LUB WINYLOWYM W KOLORZE CZARNYM LUB OKLEJONE
PŁYTAMI Z TWORZYWA HIPS GR. 2 mm

SZKŁO GR. 4 mm. SZYBA MOCOWANA JEST SZTYWNO ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW NA CAŁYM OBRYSIE
SZKŁA ORAZ ŚRUB UKRYTYCH W BOCZNYCH ŚCIANKACH RAMY.

GABLOTA MONTOWANA W ŚCIANIE Z KONSTRUKCJĄ SZKIELETOWĄ NR 12:

GABLOTA - NR 17

DETAL B

SKŁADANĄ Z SEGMENTÓW,  WYKONANA Z UŻYCIEM PROSTYCH ODCINKÓW RURY STALOWEJ - WYMIARY
PROFILI - 40 x 40 mm ORAZ ODCINKÓW RURY GIĘTEJ O WYMIARACH PROFILI - 30 X 30 mm, WYSOKOŚĆ
ŚCIANY - 400 cm. ŚCIANA OBŁOŻONA POSZYCIEM Z PODWÓJNEJ WARSTWY PŁYTY GIPSOWO
KARTONOWEJ LUB PŁYTY MDF GR. 12 mm.
GABLOTA NR: 17  ZOSTANIE WMONTOWANA W SZTYWNE PUDŁO WYKONANE Z PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ
GR, 18 mm, WEWNĄTRZ SZKIELETOWEJ KONSTUKCJI BRYŁY. PUDŁO ZOSTANIE SZTYWNO STĘŻONE Z
SZKIELETEM KONSTRUKCJI UMOŻLIWIAJĄC WSUNIĘCIE SAMEGO PUDŁA GABLOTY PRZEZ PROSTOKĄTNY
OTWÓR W POSZYCIU ( Z DWÓCH WARSTW GIĘTEJ PŁYTY MDF GR. 10 mm). OD ZEWNĄTRZ NIE BĘDĄ
WIDOCZNE ŻADNE ELEMENTY MONTAŻOWE I REWIZYJNE.

DNO GABLOTY ORAZ ŚCIANY BOCZNE WYKONANE Z PŁYTY MDF LUB PAŹDZIERZOWEJ GRUBOŚCI 18 mm,
LAKIEROWANE LAKIEREM AKRYLOWYM LUB WINYLOWYM W KOLORZE CZARNYM LUB OKLEJONE
PŁYTAMI Z TWORZYWA HIPS GR. 2 mm

SZKŁO GR. 4 mm. SZYBA MOCOWANA JEST SZTYWNO ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW NA CAŁYM OBRYSIE
SZKŁA ORAZ ŚRUB UKRYTYCH W BOCZNYCH ŚCIANKACH RAMY.

GABLOTA MONTOWANA W ŚCIANIE Z KONSTRUKCJĄ SZKIELETOWĄ NR. 16:

G
G

PRZEKRÓJ G-G

MINI REFLEKTOR LED MOCOWANY W

GÓRNEJ LUB DOLNEJ PÓŁCE GABLOTY

POŁĄCZENIEM ŚRUBOWYM, OD

WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI NA POŁĄCZENIU

PODKŁADKA OCHRONNA

PRZECIWDZIAŁAJĄCA RYSOWANIU

LAKIERU GABLOTY, KABEL

WYPUSZCZ`ONY NA ZEWNĄTRZ

GABLOTY PRZEZ PRZEPUST KABLOWY

MINI REFLEKTOR LED

MOCOWANY W GÓRNEJ LUB

DOLNEJ PÓŁCE GABLOTY

POŁĄCZENIEM ŚRUBOWYM,

OD WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI

NA POŁĄCZENIU PODKŁADKA

OCHRONNA

PRZECIWDZIAŁAJĄCA

RYSOWANIU LAKIERU

GABLOTY, KABEL

WYPUSZCZ`ONY NA

ZEWNĄTRZ GABLOTY PRZEZ

PRZEPUST KABLOWY

MINI REFLEKTOR LED MOCOWANY W GÓRNEJ LUB DOLNEJ PÓŁCE GABLOTY POŁĄCZENIEM ŚRUBOWYM, OD WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI NA
POŁĄCZENIU PODKŁADKA OCHRONNA PRZECIWDZIAŁAJĄCA RYSOWANIU LAKIERU GABLOTY, KABEL WYPUSZCZ`ONY NA ZEWNĄTRZ GABLOTY
PRZEZ PRZEPUST KABLOWY

MINI REFLEKTOR LED MOCOWANY W GÓRNEJ LUB DOLNEJ PÓŁCE
GABLOTY POŁĄCZENIEM ŚRUBOWYM, OD WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI
NA POŁĄCZENIU PODKŁADKA OCHRONNA PRZECIWDZIAŁAJĄCA
RYSOWANIU LAKIERU GABLOTY, KABEL WYPUSZCZ`ONY NA
ZEWNĄTRZ GABLOTY PRZEZ PRZEPUST KABLOWY

STANOWISKO EKSPOZYCYJNE DLA MAKIETY GRODU SANTOCKIEGO, WYKONANE JAKO
SZKLANY EKRAN ZAMONTOWANY NA DWÓCH STALOWYCH UCHWYTACH POŁĄCZONYCH ZE
STALOWYMI SŁUPKAMI WYKONANYMI Z TEJ SAMEJ GRUBOŚCI RURY O PRZEKROJU
KWADRATOWYM 80 x 80 mm I GRUBOŚCI ŚCIANKI 4 mm. MOCOWANYMI NA STALOWYCH
STOPACH DO BETONOWEJ POSADZKI. SZKŁO HARTOWANE GR. 10 mm, PRZEZROCZYSTE.
MAKIETA WYKORZYSTUJE GOTOWE ELEMENTY MAKIETY (WAŁY OBRONNE I MAKIETY
DOMOSTW), JUŻ ISTNIEJĄCEJ I EKSPONOWANEJ W MUZEUM W SANTOKU. ELEMENTY TE
ZOSTANĄ POKRYTE FARBĄ W JEDNOLITYM JASNOSZARYM KOLORZE.  NA SZYBIE ZOSTANIE
DODATKOWO WYKONANY NADRUK BĘDĄCY GRAFICZNĄ KONWERSJĄ LINI BRZEGOWYCH
RZEK, ROŚLINNOŚCI I DRÓG. TAFLA SZKŁA MOCOWANA DO STALOWYCH UCHWYTÓW ZA
POMOCĄ ŚRUB NA ELASTYCZNYCH PODKŁADKACH,

ORYGINALNE DREWNIANE

BELKI WAŁU OBRONNEGO

SZKŁO GR. 4 mm. SZYBA MOCOWANA JEST SZTYWNO ZA POMOCĄ KĄTOWNIKÓW NA
CAŁYM OBRYSIE SZKŁA ORAZ ŚRUB UKRYTYCH W BOCZNYCH ŚCIANKACH RAMY.

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.

REWIZJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
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GABLOTA - NR 17
MONITOR TVT LCD 27" Z ZESTAWEM MOCUJĄCYM
ZAMONTOWANY NA STAŁE DO TYLNIEJ ŚCIANKI SKRZYNKI

DETAL C

PRZEKRÓJ H-H

H
H

SKŁADANĄ Z SEGMENTÓW,  WYKONANA Z UŻYCIEM PROSTYCH ODCINKÓW RURY STALOWEJ - WYMIARY PROFILI - 40 x 40 mm
ORAZ ODCINKÓW RURY GIĘTEJ O WYMIARACH PROFILI - 30 X 30 mm, WYSOKOŚĆ ŚCIANEK - 400 cm. ŚCIANA OBŁOŻONA
POSZYCIEM Z PODWÓJNEJ WARSTWY PŁYTY GIPSOWO KARTONOWEJ LUB PŁYTY MDF GR. 12 mm.
MONITOR ZOSTANIE WMONTOWANY W SZTYWNE PUDŁO WYKONANE Z PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ GR, 18 mm, WEWNĄTRZ
SZKIELETOWEJ KONSTUKCJI BRYŁY. PUDŁO ZOSTANIE NA STALE STĘŻONE Z SZKIELETEM KONSTRUKCJI UMOŻLIWIAJĄC
ZAMOCOWANIE DO JEGO PLECÓW UCHWYTU MONITORA. PROSTOKĄTNY OTWÓR W POSZYCIU (Z DWÓCH WARSTW  PŁYTY
GIPSOWO-KARTONOWEJ LUB MDF GR. 12 mm) MASKUJE DREWNIANA RAMKA  WSUWANA DO OTWORU I BLOKOWANA W PUDLE
KONSTRUKCYJNYM ZASŁANIAJĄC WSZYSTKIE  ELEMENTY MONTAŻOWE I REWIZYJNE.

MONITOR MONTOWANY W ŚCIANIE Z KONSTRUKCJĄ SZKIELETOWĄ NR 4A:

DETAL C

RUCHOMA RAMA WYKONANA Z LITEGO DREWNA I
LAKIEROWANA  LAKIEREM AKRYLOWYM LUB
WINYLOWYM W KOLORZE CZARNYM. RAMA KRYJE
MOCOWANIE WEWNĘTRZNEJ RAMKI MASKUJĄCEJ
RAMKI MONITORA.

   SKALA 1:10

WEWNĘTRZNA DREWNIANA RAMKA WYKONANA Z
LITEGO DREWNA MALOWANA LAKIEREM
AKRYLOWYM LUB WINYLOWYMW KOLORZE
CZARNYM, RAMKA MASKUJĄCE PLASTIKOWE
RAMKI MONITORA.

OBŁOŻENIE ŚCIANY Z DWÓCH PŁYT  MDF  LUB PŁYT
GIPSOWO-PAPIEROWYCH GR. 12 mm. PŁYY
ZŁOŻONE W TEN SPOSÓB BY TWORZYŁY
REGULARNY USKOK GŁĘBOKOŚCI 10 mm WOKÓŁ
OTWORU NA RAMKĘ MASKUJĄCĄ EKRAN
MONITORA. MALOWANY JAK CAŁA PŁASZCZYZNA
ŚCIANY NA KOLOR WYMAGANY PRZEZ
PRZEWIDYWANY WZÓR LUB PRZEDSTAWIENIE
GRAFICZNE NA ŚCIANIE, LAKIEREM WINYLOWYM
LUB AKRYLOWYM. KRAWĘDŹ PŁYTY W MIEJSCACH
PRZEKROJÓW OBŁOGOWANA LUB WYPEŁNIONA
KĄTOWNIKIEM ALUMINIOWYCM, RÓWNIEŻ
MALOWANYM W PRZYPADKU UŻYCIE PŁYTY
GIPSOWO-KARTONOWEJ GR. 12 mm

PÓŁKA Z PŁYTY PAŹDZIERZOWEJ NA
KTÓREJ ZAMOCOWANE JEST PUDŁO Z
PLECAMI DO ZAMONTOWANIA
MONITORA

HIPERREALISTYCZNE FIGURY MIESZKAŃCÓW GRODU W
SANTOKU - KOBIETY I MĘŻCZYZNY Z OKRESU WCZESNEGO
ŚREDNIOWIECZA. FIGURY WYKONANE W TECHNICE WYDUKU
3D, POLICHROMOWANE I UBRANE W ORYGINALNE, USZYTE
KOSTIUMY WG. REKONSTRUKCJI KOSTIUMOLOGICZNEJ.
ZAWIESZONE NA ŚCIANIE NA PODSTAWIE WZMOCNIONEJ
STALOWYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI STĘŻONYMI ZE
SZKIELETEM KONSTRUKCYJNYM  ŚCIANKI EKSPOZYCYJNEJ NR.
9. PODSTAWA FIGUR ZAMOCOWANA NA WYSOKOŚCI 225 cm
OD POSADZKI,  SAME FIGURY MAJĄ WYSOKOŚĆ MAKSYMALNĄ
160 cm.

GABLOTA - NR 9
GABLOTA - NR 10

GABLOTA - NR 11

SP
O

CZ
N

IK

E E

PRZEKRÓJ E-E

POLICZKI POCHYLNI - FARTUCH WYS. 13 cm, WYKONANY Z CIENKIEJ BLACHY
STALOWEJ GR. 1 mm NA CAŁYM OBWODZIE KŁADKI OD STRONY
ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ KŁADKI.

BETONOWY FUNDAMENT I ŚCIANKA OPOROWA
TWORZĄCA NISZĘ GŁĘBOKOŚCI 75 cm DLA
WYBUDOWANIA REKONSTRUKCJI ZIEMNYCH
WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH.

STELAŻE WYKONANE JAKO RAMY Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ O GR. 1,5
- 2 mm O WYMIARACH 50 x 50 mm, SPAWANYCH ZE SOBĄ, ZASŁONIĘTYCH
NAKŁADKĄ MASKUJĄCĄ  - BLACHĄ GR. OK. 1 mm WYCINANĄ Z
POJEDYNCZEGO ARKUSZA BLACHY, NACINANĄ I ZAGINANĄ PO OKRĘGU O
PROMIENIU 230 mm - W CELU UZYSKANIA JEDNOLITEGO POSZYCIA
MASKUJĄCEGO WŁAŚCIWĄ RAMĘ STELAŻA. MASKOWNICA BĘDZIE
LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY.

PROFIL OŚWIETLENIOWY LED - PROFIL ALUMINIOWY WYPOSAŻONY W
PRZESŁONĘ MLECZNĄ

KŁADKA - POCHYLNIA Z POKŁADEM DREWNIANYM Z DESEK, ZABUDOWANA NA KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ WYKONANEJ Z ODCINKÓW SPAWANYCH I SKRĘCANYCH RUR STALOWYCH GR. 3 mm  O PRZEKROJU KWADRATOWYM 40 x 40 mm.
SZKIELET KONSTRUKCJI KŁADKI POKRYTY DESKOWANYM POKŁADEM Z DESEK GR. 20 mm. POLICZKI POCHYLNI - KŁADKI OBUDOWANE FARTUCHEM WYS. 13 cm, WYKONANYM Z CIENKIEJ BLACHY STALOWEJ GR. 1 mm NA CAŁYM OBWODZIE
KŁADKI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ. SZKIELET KONSTRUKCJI STANOWIĄ POŁĄCZONE ZE SOBĄ  POSZCZEGÓLNE WRĘGI POPRZECZNE ROZŁOŻONE REGULARNIE I ŁĄCZONE ZE SOBĄ ODCINKAMI RUR. KAŻDA Z WRĘG JEST
JEDNOCZEŚNIE PARĄ SŁUPKÓW BARIERKI. PRZESTRZEŃ POMIĘDZY SŁUPKAMI WYPEŁNIAJĄ POJEDYŃCZE PRĘTY STALOWE PRZECIĄGNIĘTĘ NIEREGULARNIE PRZEZ OTWORY W SŁUPKACH TWORZĄC GĘSTĄ SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ ZAMIAST
BARIEREK I POCHWYTU. WSZYTKIE ELEMENTY STALOWE SĄ POKRYWANE CYNKIEM METODĄ OGNIOWĄ.

ORYGINALNE DREWNIANE

BELKI WAŁU OBRONNEGO

ORYGINALNE DREWNIANE

BELKI WAŁU OBRONNEGO

BETONOWY FUNDAMENT I ŚCIANKA OPOROWA
TWORZĄCA NISZĘ GŁĘBOKOŚCI 75 cm DLA
WYBUDOWANIA REKONSTRUKCJI ZIEMNYCH
WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH.

BARWIONA I BELKI DREWNIANE SWOIM UKŁADEM DZIELĄ PRZESTRZEŃ WYKOPU NA KILKA

ODDZIELNYCH PRZESTRZENI - NISZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RÓŻNEJ WYSOKOŚCIACH I

WYPEŁNIONYCH RÓŻNYMI POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI FRAGMENTAMI BELEK I GAŁĘZI.

PODŁOŻE ZOSTANIE WYKONANE Z MIESZANINY ZIEMI, KLEJU Z ZAWARTOŚCIĄ CEMENTU

ORAZ KLEJU WINYLOWEGO. MASA ZIMNO-KLEJOWA WYPEŁNI WSZYSTKIE SZCZELINY I

POLĄCZY W JEDNĄ SZTYWNĄ CAŁOŚĆ ELEMENTY DREWNIANE I ZIEMNE. ZOSTANIE

ZABEZPIECZONA PREPARATAMI SOLANKOWYMI O PRZEZNACZENIU OGNIOCHRONNYM

ORAZ GRZYBO I PLEŚNIOBÓJCZYM POSIADAJĄCYMI STOSOWNE CERTYFIKATY

UŻYWALNOŚCI W POMIESZCZENIACH PUBLICZNYCH. MOŻLIWE WYKORZYSTANIE

PREPARATU O NAZWIE HANDLOWEJ FOBOS M-4 LUB INNEGO O PODOBNYCH

PARAMETRACH I WŁAŚCIWOŚCIACH.

ŚCIANY NISZY ZOSTANĄ ZAMASKOWANE

WYPROFILOWANYMI ZIEMNYMI ŚCIANKAMI O

RÓŻNYM STOPNIU POCHYŁOŚCI WOBEC POZIOMU

POSADZKI,

DREWNIANE BELKI O RÓŻNYM PRZEKROJU -

ZBUTWIAŁE I ZAKLEJONE ZIEMIĄ I GLINĄ. POMIĘDZY

GRUBSZYMI BELKAMI GAŁĘZIE I PATYKI O

MNIEJSZEJ ŚREDNICY

BARWIONA I BELKI DREWNIANE SWOIM UKŁADEM DZIELĄ PRZESTRZEŃ WYKOPU NA KILKA

ODDZIELNYCH PRZESTRZENI - NISZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RÓŻNEJ WYSOKOŚCIACH I WYPEŁNIONYCH

RÓŻNYMI POD WZGLĘDEM WIELKOŚCI FRAGMENTAMI BELEK I GAŁĘZI. PODŁOŻE ZOSTANIE WYKONANE

Z MIESZANINY ZIEMI, KLEJU Z ZAWARTOŚCIĄ CEMENTU ORAZ KLEJU WINYLOWEGO. MASA

ZIMNO-KLEJOWA WYPEŁNI WSZYSTKIE SZCZELINY I POLĄCZY W JEDNĄ SZTYWNĄ CAŁOŚĆ ELEMENTY

DREWNIANE I ZIEMNE. ZOSTANIE ZABEZPIECZONA PREPARATAMI SOLANKOWYMI O PRZEZNACZENIU

OGNIOCHRONNYM ORAZ GRZYBO I PLEŚNIOBÓJCZYM POSIADAJĄCYMI STOSOWNE CERTYFIKATY

UŻYWALNOŚCI W POMIESZCZENIACH PUBLICZNYCH. MOŻLIWE WYKORZYSTANIE PREPARATU O NAZWIE

HANDLOWEJ FOBOS M-4 LUB INNEGO O PODOBNYCH PARAMETRACH I WŁAŚCIWOŚCIACH.

STANOWISKO EKSPOZYCYJNE DLA MAKIETY GRODU SANTOCKIEGO,
WYKONANE JAKO SZKLANY EKRAN ZAMONTOWANY NA DWÓCH
STALOWYCH UCHWYTACH POŁĄCZONYCH ZE STALOWYMI SŁUPKAMI
WYKONANYMI Z TEJ SAMEJ GRUBOŚCI RURY O PRZEKROJU KWADRATOWYM
80 x 80 mm I GRUBOŚCI ŚCIANKI 4 mm. MOCOWANYMI NA STALOWYCH
STOPACH DO BETONOWEJ POSADZKI. SZKŁO HARTOWANE GR. 10 mm,
PRZEZROCZYSTE. MAKIETA WYKORZYSTUJE GOTOWE ELEMENTY MAKIETY
(WAŁY OBRONNE I MAKIETY DOMOSTW), JUŻ ISTNIEJĄCEJ I EKSPONOWANEJ
W MUZEUM W SANTOKU. ELEMENTY TE ZOSTANĄ POKRYTE FARBĄ W
JEDNOLITYM JASNOSZARYM KOLORZE.  NA SZYBIE ZOSTANIE DODATKOWO
WYKONANY NADRUK BĘDĄCY GRAFICZNĄ KONWERSJĄ LINI BRZEGOWYCH
RZEK, ROŚLINNOŚCI I DRÓG. TAFLA SZKŁA MOCOWANA DO STALOWYCH
UCHWYTÓW ZA POMOCĄ ŚRUB NA ELASTYCZNYCH PODKŁADKACH,

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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GABLOTA NA PODSTAWIE (GABLOTY: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

DETAL A

A A

B

BLAT WYKONANY Z PŁYTY MDF GR. 32 mm, LAKIEROWANY
LAKIEREM WINYLOWYM LUB AKRYLOWYM W KOLORZE
CZARNYM LUB ZAKLEJONY PŁYTĄ Z TWORZYWA HIPS GR. 2 mm,
W KOLORZE CZARNYM

SZTYWNA PODSTAWA RAMY STELAŻA WYKONANA Z
BLACHY GR. 4 mm, POŁĄCZONA Z RAMĄ ZA POMOCĄ
SPAWÓW

STELAŻ WYKONANY JAKO RAMA Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ
O GR. 1,5 - 2 mm O WYMIARACH 50 x 50 mm, SPAWANYCH ZE
SOBĄ, ZASŁONIĘTYCH  NAKŁADKĄ MASKUJĄCĄ

STELAŻ WYKONANY Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ O GR.
1,5 - 2 mm O WYMIARACH 50 x 50 mm, SPAWANYCH ZE
SOBĄ

SZTYWNA, PROSTOPADŁOŚCIENNA OBUDOWA WYKONANA Z
PŁYTY PAŹDZIERZOWEJ LUB MDF GR. 18 mm, SZPACHLOWANEJ I
MALOWANEJ NA KOLOR CZARNY LAKIEREM WINYLOWYM LUB
AKRYLOWYM. KRAWĘDZIE PRZEKROJÓW PŁYTY OKLEJANE
OBŁOGIEM, RÓWNIEŻ MALOWANE. OBUDOWA JEST
JEDNOCZEŚNIE RUCHOMĄ MASKOWNICĄ ZASŁANIAJĄCĄ
GNIAZDA MONTAŻOWE KLOSZA GABLOTY, NAKŁADANĄ
PRZELOTOWO OD GÓRY PRZEZ KLOSZ NA STALOWY STELAŻ.
MOŻLIWE JEST ALTERNATYWNE WYKONANE  TEJ SAMEJ
MASKOWNICY W FORMIE CYLINDRYCZNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ
WYKONANIA RUCHOMEJ, OBROTOWEJ GABLOTY. KLOSZ,
PODSTAWA I STELAŻ POZOSTAJĄ W TEJ WERSJI BEZ ZMIAN

SZKLANY KLOSZ  WYKONANY Z HARTOWANEGO SZKŁA GR.
6 MM, Z SZLIFOWANYMI KRAWĘDZIEMI W MIEJSCU
KLEJENIA TAFLI KLEJEM SILIKONOWYM. SZYBY KLEJONE
POD KĄTEM 45°, KRAWĘDZIE SKLEJONE SĄ SZLIFOWANE
(FAZOWANE). KLOSZ MOCOWANY JEST SZTYWNO ZA
POMOCĄ OPASKI ZE STALI NIERDZEWNEJ KLEJONEJ ZA
POMOCĄ KLEJU UV BEZPOŚREDNIO DO SZKŁA (NA CAŁYM
OBRYSIE PODSTAWY SZKLANEGO KLOSZA).  NASTĘPNIE
KLOSZ ZOSTANIE POŁĄCZONY DO STALOWEGO STELAŻA
PODSTAWY ZA POMOCĄ ŚRUB

PRZEKRÓJ A-A

STALOWA PODSTAWA GABLOTY SŁUŻĄCA DO ZMONTOWANIA
GABLOTY DO STELAŻA PODSTAWY, SPAWANA DO RAMY
STELAŻA, WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ  GR. 4 mm

NAKŁADKA MASKUJĄCA - BLACHA GR. OK. 1 mm WYCINANA
Z POJEDYNCZEGO ARKUSZA BLACHY, NACINANA I ZAGINANA
PO OKRĘGU O PROMIENIU 230 mm - W CELU UZYSKANIA
JEDNOLITEGO POSZYCIA MASKUJĄCEGO WŁAŚCIWĄ RAMĘ
STELAŻA, LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY

A

C

B

C

PROFIL OŚWIETLENIOWY

LED - PROFIL ALUMINIOWY

WYPOSAŻONY

W PRZESŁONĘ MLECZNĄ

PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ C-C

PROFIL OŚWIETLENIOWY LED - PROFIL ALUMINIOWY

WYPOSAŻONY W PRZESŁONĘ MLECZNĄ

NAKŁADKA MASKUJĄCA - BLACHA GR. OK. 1 mm WYCINANA
Z POJEDYNCZEGO ARKUSZA BLACHY, NACINANA I ZAGINANA
PO OKRĘGU O PROMIENIU 230 mm - W CELU UZYSKANIA
JEDNOLITEGO POSZYCIA MASKUJĄCEGO WŁAŚCIWĄ RAMĘ
STELARZA, LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY

STELAŻ WYKONANY JAKO RAMA Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ
O GR. 1,5 - 2 mm O WYMIARACH 50 x 50 mm, SPAWANYCH ZE
SOBĄ, ZASŁONIĘTYCH  NAKŁADKĄ MASKUJĄCĄ

SZTYWNA PODSTAWA RAMY STELAŻA WYKONANA Z
BLACHY GR. 4 mm, POŁĄCZONA Z RAMĄ ZA POMOCĄ
SPAWÓW

GABLOTA OBRACANA NA PODSTAWIE
 - WERSJA ALTERNATYWNA

SZTYWNA, CYLINDRYCZNA OBUDOWA
WYKONANA Z DWÓCH WARSTW GIĘTEJ
PŁYTY B MDF GR. 6 mm, SZPACHLOWANEJ I
MALOWANEJ NA KOLOR CZARNY LAKIEREM
WINYLOWYM LUB AKRYLOWYM.
KRAWĘDZIE PRZEKROJÓW PŁYTY OKLEJANE
OBŁOGIEM, RÓWNIEŻ MALOWANE.
OBUDOWA JEST JEDNOCZEŚNIE RUCHOMĄ
MASKOWNICĄ ZASŁANIAJĄCĄ GNIAZDA
MONTAŻOWE KLOSZA GABLOTY,
NAKŁADANĄ PRZELOTOWO PRZEZ KLOSZ
NA STALOWY STELAŻ.

D
D

PRZEKRÓJ D-D

C

DETAL ADETAL A

BLAT WYKONANY Z PŁYTY MDF GR. 32 mm, LAKIEROWANY
LAKIEREM WINYLOWYM LUB AKRYLOWYM W KOLORZE
CZARNYM LUB ZAKLEJONY PŁYTĄ Z TWORZYWA HIPS GR. 2
mm, W KOLORZE CZARNYM

STELAŻ WYKONANY Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ O GR.
1,5 - 2 mm O WYMIARACH 50 x 50 mm, SPAWANYCH ZE
SOBĄ

MOCOWANIE BLATU I STALOWEGO STELAŻA ZA POMOCĄ
KĄTOWNIKÓW STALOWYCH.

SZTYWNA, PROSTOPADŁOŚCIENNA OBUDOWA WYKONANA
Z PŁYTY PAŹDZIERZOWEJ LUB MDF GR. 18 mm,
SZPACHLOWANEJ I MALOWANEJ NA KOLOR CZARNY
LAKIEREM WINYLOWYM LUB AKRYLOWYM. KRAWĘDZIE
PRZEKROJÓW PŁYTY OKLEJANE OBŁOGIEM, RÓWNIEŻ
MALOWANE. OBUDOWA JEST JEDNOCZEŚNIE RUCHOMĄ
MASKOWNICĄ ZASŁANIAJĄCĄ GNIAZDA MONTAŻOWE
KLOSZA GABLOTY, NAKŁADANĄ PRZELOTOWO OD GÓRY
PRZEZ KLOSZ NA STALOWY STELAŻ. MOŻLIWE JEST
ALTERNATYWNE WYKONANE  TEJ SAMEJ MASKOWNICY W
FORMIE CYLINDRYCZNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONANIA
RUCHOMEJ, OBROTOWEJ GABLOTY. KLOSZ, PODSTAWA I
STELAŻ POZOSTAJĄ W TEJ WERSJI BEZ ZMIAN

STALOWA OPASKA Z
PŁASKOWNIKA O PRZEKROJU
5 x 100 mm, MOCOWANA
TRWALE DO SZKLA ZA
POMOCĄ KLEJU UV NA
DOLNEJ KRAWĘDZI
SZKLANEGO KLOSZA, NA
CAŁYM JEGO OBWODZIE.
PRZEZ OTWORY NAWIERCONE
W SZKLE I PŁASKOWNIKU
KLOSZ BĘDZIE MOCOWANY
ŚRUBAMI DO STALOWEGO
STELAŻA.

SZKLANY KLOSZ BĘDZIE WYKONANY Z
HARTOWANEGO SZKŁA GR. 6 MM, Z
SZLIFOWANYMI KRAWĘDZIEMI W
MIEJSCU KLEJENIA KLEJEM
SILIKONOWYM.

   SKALA 1:10

USZCZELKA Z MIĘKKIEJ GUMY
LUB SILIKONU, MOCOWANA
NA CAŁYM OBWODZIE KLOSZA

STALOWA PODSTAWA GABLOTY SŁUŻĄCA DO
ZMONTOWANIA GABLOTY DO STELAŻA PODSTAWY,
SPAWANA DO RAMY STELAŻA, WYKONANA Z BLACHY
STALOWEJ  GR. 4 mm

GABLOTY MAJĄ RÓŻNE WYSOKOŚCI STELAŻY PODSTAWY: GABLOTA 9 - 155 cm, GABLOTA 10 - 150 cm, GABLOTA 11 - 145 cm, GABLOTA 12 - 140 cm, GABLOTA 13 - 130 cm, GABLOTA 14 - 120 cm, GABLOTA 15 - 110 cm

UWAGA! GABLOTY MONTOWANE W NISZY PRZEZNACZONEJ NA REKONSTRUKCJĘ WYKOPALISK ARCHEOLOGICZNYCH, WYMAGAJĄ DŁUŻSZYCH STELAŻY DO PRZYMOCOWANIA DO BETONOWEJ POSADZKI. DŁUGOŚĆ  STELAŻY GABLOT NR:
10, 11, 12, 13 I 14 WYMAGA WYDŁUŻENIA O 75 cm.

GABLOTA NA PODWÓJNEJ PODSTAWIE (GABLOTY:  6, 7 ,8 )

DETAL A

A A

B

BLAT WYKONANY Z PŁYTY MDF GR. 32 mm, LAKIEROWANY
LAKIEREM WINYLOWYM LUB AKRYLOWYM W KOLORZE
CZARNYM LUB ZAKLEJONY PŁYTĄ Z TWORZYWA HIPS GR. 2 mm,
W KOLORZE CZARNYM

SZTYWNA PODSTAWA RAMY STELAŻA WYKONANA Z
BLACHY GR. 4 mm, POŁĄCZONA Z RAMĄ ZA POMOCĄ
SPAWÓW

STELAŻ WYKONANY JAKO RAMA Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ
O GR. 1,5 - 2 mm O WYMIARACH 50 x 50 mm, SPAWANYCH ZE
SOBĄ, ZASŁONIĘTYCH  NAKŁADKĄ MASKUJĄCĄ

STELAŻ WYKONANY Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ O GR.
1,5 - 2 mm O WYMIARACH 50 x 50 mm, SPAWANYCH ZE
SOBĄ

SZTYWNA, PROSTOPADŁOŚCIENNA OBUDOWA WYKONANA Z
PŁYTY PAŹDZIERZOWEJ LUB MDF GR. 18 mm, SZPACHLOWANEJ I
MALOWANEJ NA KOLOR CZARNY LAKIEREM WINYLOWYM LUB
AKRYLOWYM. KRAWĘDZIE PRZEKROJÓW PŁYTY OKLEJANE
OBŁOGIEM, RÓWNIEŻ MALOWANE. OBUDOWA JEST
JEDNOCZEŚNIE RUCHOMĄ MASKOWNICĄ ZASŁANIAJĄCĄ
GNIAZDA MONTAŻOWE KLOSZA GABLOTY, NAKŁADANĄ
PRZELOTOWO OD GÓRY PRZEZ KLOSZ NA STALOWY STELAŻ.

SZKLANY KLOSZ  WYKONANY Z HARTOWANEGO SZKŁA GR.
6 MM, Z SZLIFOWANYMI KRAWĘDZIEMI W MIEJSCU
KLEJENIA TAFLI KLEJEM SILIKONOWYM. SZYBY KLEJONE
POD KĄTEM 45°, KRAWĘDZIE SKLEJONE SĄ SZLIFOWANE
(FAZOWANE). KLOSZ MOCOWANY JEST SZTYWNO ZA
POMOCĄ OPASKI ZE STALI NIERDZEWNEJ KLEJONEJ ZA
POMOCĄ KLEJU UV BEZPOŚREDNIO DO SZKŁA (NA CAŁYM
OBRYSIE PODSTAWY SZKLANEGO KLOSZA).  NASTĘPNIE
KLOSZ ZOSTANIE POŁĄCZONY DO STALOWEGO STELAŻA
PODSTAWY ZA POMOCĄ ŚRUB

PRZEKRÓJ A-A

STALOWA PODSTAWA GABLOTY SŁUŻĄCA DO ZMONTOWANIA
GABLOTY DO STELAŻA PODSTAWY, SPAWANA DO RAMY
STELAŻA, WYKONANA Z BLACHY STALOWEJ  GR. 4 mm

NAKŁADKA MASKUJĄCA - BLACHA GR. OK. 1 mm WYCINANA
Z POJEDYNCZEGO ARKUSZA BLACHY, NACINANA I ZAGINANA
PO OKRĘGU O PROMIENIU 230 mm - W CELU UZYSKANIA
JEDNOLITEGO POSZYCIA MASKUJĄCEGO WŁAŚCIWĄ RAMĘ
STELAŻA, LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY

A

C

B

C

PROFIL OŚWIETLENIOWY

LED - PROFIL ALUMINIOWY

WYPOSAŻONY

W PRZESŁONĘ MLECZNĄ

PRZEKRÓJ B-B

PROFIL OŚWIETLENIOWY LED - PROFIL ALUMINIOWY

WYPOSAŻONY W PRZESŁONĘ MLECZNĄ

NAKŁADKA MASKUJĄCA - BLACHA GR. OK. 1 mm WYCINANA
Z POJEDYNCZEGO ARKUSZA BLACHY, NACINANA I ZAGINANA
PO OKRĘGU O PROMIENIU 230 mm - W CELU UZYSKANIA
JEDNOLITEGO POSZYCIA MASKUJĄCEGO WŁAŚCIWĄ RAMĘ
STELARZA, LAKIEROWANA PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY

STELAŻ WYKONANY JAKO RAMA Z ODCINKÓW RURY STALOWEJ
O GR. 1,5 - 2 mm O WYMIARACH 50 x 50 mm, SPAWANYCH ZE
SOBĄ, ZASŁONIĘTYCH  NAKŁADKĄ MASKUJĄCĄ

SZTYWNA PODSTAWA RAMY STELAŻA WYKONANA Z
BLACHY GR. 4 mm, POŁĄCZONA Z RAMĄ ZA POMOCĄ
SPAWÓW

D
D

PRZEKRÓJ D-D

20,84

PRZEKRÓJ C-C

GABLOTY MAJĄ RÓŻNE WYSOKOŚCI STELAŻY PODSTAWY: GABLOTA 6 - 120 cm, GABLOTA 7 - 140 cm, GABLOTA 8 - 150 cm

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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FRAGMENT PROSTEGO ODCINKA POCHYLNI WRAZ Z
PIERWSZYM SPOCZNIKIEM - WRĘGI KONSTRUKCYJNE

1 2 3 4 5 6 7 8

1234

5678

WRĘGI KONSTRUKCYJNE KŁADKI WRAZ Z SPOCZNIKAMI I POCHYLNIAMI

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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RZEŹBY PRZEDSTAWIAJĄCE  RYCERZY ZAKONU KRZYŻACKIEGO I  JOANNITÓW

FIGURY STYLIZOWANE NA PRZEDSTAWIENIA XV-NASTO WIECZNE, Z  TARCZAMI OZNACZONYMI SYMBOLAMI OBU
ZAKONÓW. WYKONANE JAKO OBIEKTY SCENOGRAFICZNE - PEŁNOPLASTYCZNE RZEŹBY Z STYRODURU, UTWARDZONE
ŻYWICAMI AKRYLOWYMI I POKRYTE UTWARDZONYM PIASKIEM IMITUJĄC W TEN SPOSÓB RZEŹBY PIASKOWCOWE. OBIEKTY
POLICHROMOWANE, POSTARZANE, NAŚLADUJĄCE ORYGINALNE RZEŹBY KAMIENNE Z TEGO OKRESU. ZAWIESZONE NA
ŚCIANIE SZKIELETOWEJ NR. 15 NA WYSOKOŚCI 225 cm. OBIE RZEŹBY NIE POWINNY PRZEKRACZAĆ 150 cm WYSOKOŚCI WRAZ
Z IMITACJĄ KAMIENNEj NISZY-RAMY. SAMA RAMA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ OK.14 -16 cm GŁĘGOKOŚCI.

RYCERZ ZAKONU JOANNITÓW

HIPERREALISTYCZNE RZEŹBY PRZEDSTWIAJĄCE PARĘ MIESZKAŃCÓW
WCZESNO-ŚREDNIOWIECZNEGO GRODU SANTOK, X-XI WIEK

FIGURY WYKONANE W TECHNICE WYDRUKU 3D, POKRYTE LAKIEREM ŻYWICZNYM, POLICHROMOWANE I
UBRANE W ORYGINALNE STROJE USZYTE NA MIARĘ DLA OBUDWU POSTACI. WYKONANE ZOSTANĄ
RÓWNIEŻ BUTY, OZDOBY I OSOBISTE PRZEDMIOTY NOSZONE WRAZ ZE STROJEM. MATERIAŁY NATURALNE
TAKIE JAK SKÓRA, PŁÓTNO LNIANE, NATURALNE I BARWIONE. MAKSYMALNE WYSOKOŚCI OBU FIGUR TO
160 cm - WYSOKOŚĆ POSTACI MĘSZCZYZNY I 150 cm - POSTACI KOBIETY. RZEŹBY ZOSTANĄ UMIESZCZONE
NA PROSTOPADŁOŚCIENNYCH POSTUMENTACH GRUBOŚCI 9 cm I ZAWIESZONE NA ŚCIANIE SZKIELETOWEJ
NA WYSOKOŚCI 225 cm.

RYCERZ ZAKONU KRZYŻACKIEGO

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie podane wymiary sprawdzić na budowie.
2. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty oraz spełniać wymagania dla wyrobów

dopuszczonych do użytku w budynkach użyteczności publicznej, w szczególności w zakresie ochrony
ppoż i przepisów bhp, zgodnie z obowiązującym polskim prawem i odpowiednimi normami.

3. W razie odstępstw lub problemów wykonawczych skonsultować się z Projektantem.
4. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań technologicznych i materiałowych zamiennych po uzgodnieniu

z Projektantem.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA AV – MUZEUM ZIEMII W SANTOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Opis funkcjonalny 

System audio-video należy dobrać w taki sposób by umożliwiał odtwarzanie kontentu zgodnie z 
zapisanym harmonogramem opartym o kalendarz. Użytkownik w prosty sposób powinien ustalić 
harmonogram wyświetlanego obrazu oraz dźwięku. System musi umożliwiać zarządzanie 4 strefami 
niezależnie (odmienny kontent).  

a. Projekcja treści (projektory wideo): 

Projektory wideo należy dobrać w taki sposób by umożliwić wyświetlanie zadanych wielkości obrazu z 
podanych w projekcie odległości. Urządzenia należy dobrać w taki sposób by każda  z projekcji 
charakteryzowała się współczynnikiem jasności światła wyświetlonego (jasność obrazu) na poziomie 
przekraczającym 315 nitów. 

System musi umożliwiać wyświetlenie obraz w proporcji 4:3 o rozdzielczości nie mniejszej niż 
1600x1200x60p. Dodatkowo w razie zmiany kontentu bądź koncepcji aranżacji wystawy system 
projektorów wideo powinien być wstanie wyświetlić obraz również w proporcji 16:10 i rozdzielczości 
1920x1200. 

Projektory należy dobrać w taki sposób by umożliwiały ciągła pracę 24/7 w różnych płaszczyznach 
montażu. Minimalna żywotność źródła światła dla każdego z nich to 18 000h. 

b. System audio. 

System audio należy dobrać w taki sposób by przy użyciu 8 głośników (2 na strefę) nagłośnić przestrzeń 
wystawy. Wzmacniacz mocy systemu audio powinien znajdować się w szafie sprzętowej. Odtwarzacze 
multimedialne ODT_1, ODT_2,ODT_3 i ODT_4 należy połączyć sygnałem liniowym z wzmacniaczem 
WZM_1. 

c. Zarządzanie ekspozycją multimedialną  

System odtwarzania treści należy przewidzieć w taki sposób by możliwe było oprócz wyzwalania 
kontentu poprzez kalendarz włączenie go przy użyciu czujnika ruchu. Czujnik ruchu należy umieścić 
przy wejściu na wystawę. Urządzenia oznaczone na schemacie blokowym umieszone w szafie 
sprzętowej, należy dostarczyć wraz z szafą rack oraz akcesoriami potrzebnymi do wykonania 
poprawnie działającej instalacji. 

 
2. Specyfikacja techniczna urządzeń 

 

Lp. Nazwa SIWZ Ilość Parametry oferowanego sprzętu SYMBOL 

1 MONITOR 
 1 szt. 

- Monitor z funkcją dotyku 
- Przekątna min 26.5" 
- Rozdzielczość fizyczna 
1920x1080 (FullHD) 
- Format obrazu: 16:9 
- Jasność z panelem dotykowym min: 250cd/m2 
- Kontrast statyczny min: 3000:1 
- Czas reakcji: 4ms 
- Kąty widzenia min: ▷ 178° △ 178° 
- Odświeżanie min: 75Hz 
- grubość szkła min: 2mm 

MON 



- Technologia dotykowa: pojemnościowa 

2 ODTWARZACZ AV 1 
 1 szt. 

Odtwarzacz treści multimedialnych audio-wideo 
Cechy: 
Obsługiwane rozdzielczości min: 1920x1200, 
1920x1080x24/25/29.97/30/50/59.94/60p, 
1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 
1440x1050x60/75p,1440x900x60/75p, 360x768x60p, 
1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 
280x800x60p/75p, 
1280x768x60p,1280x720x50/59.94/60p, 
1024x768x60p, 800x600x60/75p,720x576x50p/50i, 
720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p 
- Wsparcie dla kodeków H.265, H.264(MPEG-4, Part 
10), MPEG-2, MPEG-1 
- Minimum wsparcie 10 bitowego wideo w kodowaniu 
H.265 
- Wsparcie HTML5 włączając JavaScript, WebGL i inne 
IP Streaming oraz serwer IP 
- Możliwość odtwarzania treści na urządzeniach 
mobilnych (Beacon) 
- Aplikacja dla tworzenia w prosty sposób ścian wideo 
- Możliwość zarządzanie z urządzeń mobilnych 
- Możliwość podglądu prezentacji przed 
opublikowaniem 
- Zdalny zrzut ekranu z wyświetlanej prezentacji 
- Port USB  
- Port GPIO 
- Port LAN 
- Port RS232 
- Mini 1 x Wyjście audio 
- Obsługa formatów wideo: ts, .mpg, .vob, .mov, 
.mp4, .m2ts, .wmv 
- Min 1 x wyjście HDMI 
- Min 1 x Wyjście audio poprzez USB typu C 

 

ODT_1 
. 

3 ODTWARZACZ AV 2 
 1 szt. 

Odtwarzacz treści multimedialnych audio-wideo 
Cechy: 
Obsługiwane rozdzielczości min: 1920x1200, 
1920x1080x24/25/29.97/30/50/59.94/60p, 
1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 
1440x1050x60/75p,1440x900x60/75p, 360x768x60p, 
1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 
280x800x60p/75p, 
1280x768x60p,1280x720x50/59.94/60p, 
1024x768x60p, 800x600x60/75p,720x576x50p/50i, 
720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p 
- Wsparcie dla kodeków H.265, H.264(MPEG-4, Part 
10), MPEG-2, MPEG-1 
- Minimum wsparcie 10 bitowego wideo w kodowaniu 
H.265 
- Wsparcie HTML5 włączając JavaScript, WebGL i inne 
IP Streaming oraz serwer IP 
- Możliwość odtwarzania treści na urządzeniach 
mobilnych (Beacon) 
- Aplikacja dla tworzenia w prosty sposób ścian wideo 
- Możliwość zarządzanie z urządzeń mobilnych 

ODT_2 



- Możliwość podglądu prezentacji przed 
opublikowaniem 
- Zdalny zrzut ekranu z wyświetlanej prezentacji 
- Port USB  
- Port GPIO 
- Port LAN 
- Port RS232 
- Mini 1 x Wyjście audio stereo (analog/SPDIF) 
- Obsługa formatów wideo: ts, .mpg, .vob, .mov, 
.mp4, .m2ts, .wmv 
- Min 1 x wyjście HDMI 

4 ODTWARZACZ AV 3 
 1 szt. 

Odtwarzacz treści multimedialnych audio-wideo 
Cechy: 
Obsługiwane rozdzielczości min: 1920x1200, 
1920x1080x24/25/29.97/30/50/59.94/60p, 
1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 
1440x1050x60/75p,1440x900x60/75p, 360x768x60p, 
1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 
280x800x60p/75p, 
1280x768x60p,1280x720x50/59.94/60p, 
1024x768x60p, 800x600x60/75p,720x576x50p/50i, 
720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p 
- Wsparcie dla kodeków H.265, H.264(MPEG-4, Part 
10), MPEG-2, MPEG-1 
- Minimum wsparcie 10 bitowego wideo w kodowaniu 
H.265 
- Wsparcie HTML5 włączając JavaScript, WebGL i inne 
IP Streaming oraz serwer IP 
- Możliwość odtwarzania treści na urządzeniach 
mobilnych (Beacon) 
- Aplikacja dla tworzenia w prosty sposób ścian wideo 
- Możliwość zarządzanie z urządzeń mobilnych 
- Możliwość podglądu prezentacji przed 
opublikowaniem 
- Zdalny zrzut ekranu z wyświetlanej prezentacji 
- Port USB  
- Port GPIO 
- Port LAN 
- Port RS232 
- Mini 1 x Wyjście audio stereo (analog/SPDIF) 
- Obsługa formatów wideo: ts, .mpg, .vob, .mov, 
.mp4, .m2ts, .wmv 
- Min 1 x wyjście HDMI 

ODT_3 

5 ODTWARZACZ AV 4 
 1 szt. 

Odtwarzacz treści multimedialnych audio-wideo 
Cechy: 
Obsługiwane rozdzielczości min: 1920x1200, 
1920x1080x24/25/29.97/30/50/59.94/60p, 
1920x1080x50/59.94/60i, 1600x1200x60p, 
1440x1050x60/75p,1440x900x60/75p, 360x768x60p, 
1280x1024x60/75p, 1280x960x60p, 
280x800x60p/75p, 
1280x768x60p,1280x720x50/59.94/60p, 
1024x768x60p, 800x600x60/75p,720x576x50p/50i, 
720x480x59.94/60p/60i, 640x480x60p 
- Wsparcie dla kodeków H.265, H.264(MPEG-4, Part 
10), MPEG-2, MPEG-1 

ODT_4 



- Minimum wsparcie 10 bitowego wideo w kodowaniu 
H.265 
- Wsparcie HTML5 włączając JavaScript, WebGL i inne 
IP Streaming oraz serwer IP 
- Możliwość odtwarzania treści na urządzeniach 
mobilnych (Beacon) 
- Aplikacja dla tworzenia w prosty sposób ścian wideo 
- Możliwość zarządzanie z urządzeń mobilnych 
- Możliwość podglądu prezentacji przed 
opublikowaniem 
- Zdalny zrzut ekranu z wyświetlanej prezentacji 
- Port USB  
- Port GPIO 
- Port LAN 
- Port RS232 
- Mini 1 x Wyjście audio stereo (analog/SPDIF) 
- Obsługa formatów wideo: ts, .mpg, .vob, .mov, 
.mp4, .m2ts, .wmv 
- Min 1 x wyjście HDMI 

6 PROJEKTOR 1 
 1 szt. 

- Źródło światła : Dioda laserowa 
- Cykl czyszczenia/wymiany filtra- serwis (min.): 
19 000h 
- Natężenie światła w trybie standard (min): 4100 ANSI 
Lumen 
- Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń): 
500 000:1 (wartości średniej) 
- Pobór mocy w trybie standard (nie więcej niż): 360W 
- Głośność urządzenia (nie więcej niż): 29dB 
- System wyświetlania: 3 x LCD 
- Korekcja zniekształceń trapezowych w pionie jak i 
poziomie (min): +/- 30 stopni 
- System kodowania kolorów: NTSC 3.58, PAL, SECAM, 
NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL 60 
-  Obiektyw :  0,33:1  
- Wejście HdBaseT 
- Utrzymanie stałej jasności w okresie min: 19 000h 
- System automatycznego czyszczenia filtra  
- Żywotność źródła światła (min): 19 000h 
- Projektor należy dostarczyć z dedykowanym 
uchwytem 

PR_1 

7 PROJEKTOR 2 1 szt. 

- Źródło światła : Dioda laserowa 
- Cykl czyszczenia/wymiany filtra- serwis (min.): 
19 000h 
- Natężenie światła w trybie standard (min): 6050 ANSI 
Lumen 
- Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń): 
500 000:1 (wartości średniej) 
- Pobór mocy w trybie standard (nie więcej niż): 360W 
- Głośność urządzenia (nie więcej niż): 29dB 
- System wyświetlania: 3 x LCD 
- Korekcja zniekształceń trapezowych w pionie jak i 
poziomie (min): +/- 30 stopni 
- System kodowania kolorów: NTSC 3.58, PAL, SECAM, 
NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL 60 
-  Obiektyw w zakresie:  1,39:1 do 2,23:1 

PR_2 



- Zmiana osi obiektywu:  elektrycznie/ręcznie 
Regulacja elektryczna 
- Zmiana osi obiektywu — zakres w pionie–5%, +60% 
- Zmiana osi obiektywu — zakres w poziomie+/-32% 
- Powiększenie — współczynnik (min): 1,5x 
- Wejście HdBaseT 
- Utrzymanie stałej jasności w okresie min: 19 000h 
- System automatycznego czyszczenia filtra  
- Żywotność źródła światła (min): 19 000h 
- Projektor należy dostarczyć z dedykowanym 
uchwytem 

8. PROJEKTOR 3 1 szt. 

- Źródło światła : Dioda laserowa 
- Cykl czyszczenia/wymiany filtra- serwis (min.): 
19 000h 
- Natężenie światła w trybie standard (min): 6050 ANSI 
Lumen 
- Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń): 
500 000:1 (wartości średniej) 
- Pobór mocy w trybie standard (nie więcej niż): 360W 
- Głośność urządzenia (nie więcej niż): 29dB 
- System wyświetlania: 3 x LCD 
- Korekcja zniekształceń trapezowych w pionie jak i 
poziomie (min): +/- 30 stopni 
- System kodowania kolorów: NTSC 3.58, PAL, SECAM, 
NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL 60 
-  Obiektyw w zakresie:  1,39:1 do 2,23:1 
- Zmiana osi obiektywu:  elektrycznie/ręcznie 
Regulacja elektryczna 
- Zmiana osi obiektywu — zakres w pionie–5%, +60% 
- Zmiana osi obiektywu — zakres w poziomie+/-32% 
- Powiększenie — współczynnik (min): 1,5x 
- Wejście HdBaseT 
- Utrzymanie stałej jasności w okresie min: 19 000h 
- System automatycznego czyszczenia filtra  
- Żywotność źródła światła (min): 19 000h 
- Projektor należy dostarczyć z dedykowanym 
uchwytem 

PR_3 

9. WZMACNIACZ MOCY 1 szt. 

- Moc min: 4 x 240W  
- Odczepy linii 100 V: 100-70-50-35 V 
- Pasmo przenoszenia (min): 55Hz-20Hz 
- Terminale głośnikowe typu: Euroblock 
- Wzmacniacz w klasie: D 
- Wbudowany filtr górnoprzepustowy 

WZM_1 

10. SWITCH 1 szt. - Szybkość transmisji danych to 10/100/1000 Mbps, 
- Min 8 portów LAN SWITCH 

11. GŁOŚNIK MUZEALNY 8 szt. 

- Wielkość głośnika (min): 5,1” 
- Obudowa zamknięta 
- Moc (g, EIA-426-B test) min: 75W 
- Kąt pokrycia (W zakresie 2-10 kHz) min: 93 stopnie 
- Efektywność min:86dB 
- Pasmo przenoszenia (-10db) min: 62- 21Khz 
- Głośnik wiszący 
- Możliwość wybrania koloru min: biały lub czarny 

GŁ_1 



12. NADAJNIK HDBASET 3 szt. 

- Nadajnik HdBaseT 
- Stabilny przesył (min): 40m (130ft) at 4K @60Hz 
(4:2:0) 
- Stabilny przesył (min):  70m (230ft) at full HD (1080p 
@60Hz 36bpp) 
- Wbudowany port RS-232 do kontroli urządzeń 
zewnętrznych 
- Wbudowany port IR 

NAD_HDB 

 

3. Punkty zasilanie 

Lp. Nazwa SIWZ Ilość Rodzaj przyłącza zasilania SYMBOL 

1 MONITOR 1 szt. Puszka elektryczna w miejscu montażu monitora MON 

2 SZAFA RACK 1 szt. 
Minimum dwa gniazda 230V/10A, natynkowe. 
Montaż na wysokości 30cm od ziemi 

SZAFA RACK 

3 PROJEKTOR 1 1 szt. 
Minimum dwa gniazda 230V/10A, natynkowe. 
Montaż na suficie w miejscu montażu projektora 

PR_1 

4 PROJEKTOR 2 2 szt. 
Minimum dwa gniazda 230V/10A, natynkowe. 
Montaż na suficie w miejscu montażu projektora 

PR_2 

5 PROJEKTOR 3 2 szt. Minimum dwa gniazda 230V/10A, natynkowe. 
Montaż na suficie w miejscu montażu projektora 

PR_3 

 
4. Schemat blokowy połączeń 



 


	Projekt wykoanwczy_Wystawa_1.pdf
	Projekt wykoanwczy_Wystawa.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_0.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_1.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_2.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_3.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_4.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_5.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_6.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_10_1.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_10_2.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_10_3.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_10_4.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_10_5.pdf

	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_10_6.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_10_7.pdf
	SANTOK_ WYKONAWCZY_ W_10_8.pdf

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA AV_v2docx.pdf

